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1) Загальні вказівки щодо планування та будівництва в 
громадському просторі  

 
Планування 

 

 
 

Проектно-планувальні роботи повинні виконуватися кваліфікованими фахівцями з 

планування із урахуванням існуючих вимог. Для планування повинні 

використовуватися визначені міськими установами стандарти CAD (див. зміст). 
 

Топооснова повинна виготовлятися на підставі витягів із державного земельного 

кадастру. Витяги є платною послугою та видаються за заявою у Департаменті 

геоінформації та геодезії міської адміністрації м. Мангайм. Для виготовлення 

топооснови необхідно подати заяву у Департамент геоінформації та геодезії. 

Якщо міська адміністрація надає в розпорядження додаткову проектну 

документацію, за це також стягується плата.  
 

Нормативні документи повинні використовуватися лише в актуальній діючій 
редакції.  

 
 

Плани необхідно виконувати у прийнятному масштабі, плани розташування на 

місцевості, як правило, у масштабі 1: 250. 

Масштаб гіпсометричних профілів (поздовжніх профілів) має відповідати плану 

розташування на місцевості.  

Типовий поперечний профіль – в масштабі 1: 50. 

Повинні використовуватися діючі штампи креслення (шапка плану) міста Мангайм.  
 

Плани повинні видаватися у згорнутому вигляді з можливістю для підшивки 

відповідно до стандарту (в форматі DIN-А4) у необхідній кількості без стягнення 

плати. 
 

Планування повинно відбуватися за умов постійного узгодження із компетентними 

департаментами.  
 

Після розробки ескізного проекту відбувається процедура погодження, за якої лист 

погодження із поясненнями щодо проекту будівництва надсилається у відповідні 

епартаменти, відомства, установи та постачальникам послуг (див. кроки 

процедури). 

При цьому пакет документів повинен містити пояснювальну записку, загальний 

план у масштабі 1 : 10.000, план розташування на місцевості у масштабі 1 : 250 та 

типовий поперечний профіль у масштабі 1 : 50. 
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Після оцінювання усіх важливих питань відбувається розробка робочої 

документації та, за необхідності, врахування пропозицій, що надійшли.  

Дозвіл на використання готової робочої документації, яка містить усю необхідну 

інформацію щодо, наприклад, висоти приміщень, зелених зон, освітлення, систем 

сигналізації і т.п., видається після візування Департаментом 68, дозвіл на 

спеціальні плани (наприклад, плани розмітки та плани встановлення дорожніх 

знаків, плани озеленення) – після візування відповідною службою (Департамент 

31 – Безпека і порядок/ Департамент 67 – Зелені зони та охорона довкілля). 
 
 

Якщо протягом розробки проекту будівництва відбуваються інформаційні заходи 

(наприклад, для державних установ або громадськості), проектна організація 

повинна приймати в них участь та, за необхідності, складати відповідний 

протокол.  
 
 

Виконання робіт 
 

 
 

Будівельні роботи можуть виконуватися лише за наявності затвердженої робочої 

документації та лише підприємствами з відповідною фаховою кваліфікацією, які 

можуть надати підтвердження реалізованих проектів. 
 
 

Прийняття в експлуатацію громадських споруд та усіх транспортних споруд 

відбувається сумісно із відповідними департаментами.  
 
 

Після завершення будівельних робіт робочі плани готових споруд мають бути 

передані в міську адміністрацію або відповідний департамент.  
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Компетентні Департаменти міської адміністрації Мангайма: 
 

 
 

 
 

Департамент 61  Міське планування  

Департамент 61.1.1  Управління планування озелененням Тел.: 0621 293 7110 

Департамент 61.2  Відділ генерального планування Тел.: 0621 293 7287 

Департамент 61.3  Транспортне планування Тел.: 0621 293 7047 

  

Департамент 63 Будівельне законодавство та охорона  
історичних пам’яток 

 

Тел.: 0621 293 7035 

   

Департамент 67 Зелені зони та охорона довкілля  

Департамент 67.1.1  Захист паркових та незабудованих зон  Тел.: 0621 293 5377 
   

Департамент 68  Підземне будівництво  

Департамент 68.1  Проекти новобудови Тел.: 0621 293 7784 

Департамент 68.2.1  Будівництво доріг Тел.: 0621 293 8558 

Департамент 68.2.3  Облаштування транспортних шляхів Тел.: 0621 293 7140 

Департамент 68.2.4  Транспортна сигнальна техніка Тел.: 0621 293 7303 

Департамент 68.3.0  Експлуатація (Дозволи на розриття дорожнього 
 покриття)  

Тел.: 0621 293 7347 

   

Комунальне 
підприємство 69 

 Комунальне підприємство «Міська  
 каналізація» 

 

Комунальне 
підприємство 69.21 

 Відділ планування та будівництва  
 каналізаційних мереж 

Тел.: 0621 293 5240 

   
Департамент 31  Безпека і порядок  
Відділ 31.3.1.0  Відомство транспорту Тел.: 0621 293 2199 

 Департамент 12  Інформаційні технології  

 Департамент 12.2  Управління інфраструктурою  Тел.: 0621 293 2031 
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2) Перебіг процедури 
 
 
 

Етапи процедури: „Планування та будівництво в громадському просторі“ 

Перебіг Повноваження ? Робочі кроки Примітки 
 
 
 

Інвестор/ 
проектна 

органі-
зація 

Службові 
інстанції 

Міський 
корди-
натор 

проектів 

1 Координаційна 
нарада 

X X X Запрошення координатором проектів 
 

Інформація від інвестора 
- презентація проекту будівництва + графіка 

робіт 
- інформація про залучені проектні організації 

+ фірми  
- інформація про головних контактних осіб 

 
Інформація для інвестора 
- представлення хронологічної послідовності / 

потреби  
- інформація про компетентні служби включно 

із Департаментом 25 (у разі придбання 
земельної ділянки) 

- вказівки у разі прокладання інженерних 
мереж (контактна особа в комунально-
транспортному підприємстві Мангайма) 

- за необхідності, представлення в державних 
установах або для інформування громадян/ 
громадських ініціатив   

- інформація щодо необхідності укладання 
містобудівного договору (витрати) 

- видача довідника «Вимоги до планування» 
та інших довідкових матеріалів  

Стадія проектування 1 згідно з 
«Порядком виплати гонорарів 
архітекторам та інженерам» 
(HOAI)  

 
за необхідності, плани 

 
 
інформація щодо вимог 
«Планування та будівництва в 
громадському просторі» (усіх 
компетентних службових 
інстанцій)  
- технічні 
- правові  

за необхідності, план забудови  

2 Попереднє 
проектування та 
розробка 
ескізного проекту 

X   Стадія проектування 2 
- вулиці –дороги – площі 
- предмети інтер’єру  
- меблі 
- системи сигналізації / освітлення 
- обґрунтування  
- каналізація / канали 
- концепція для випадків перенавантаження 

очисних споруд; підтвердження наявності 
потужностей у разі перенавантаження 

- компенсаційні заходи в галузі охорони 
довкілля 

- підтвердження наявності коштів на 
утримання очисних споруд  

- дозвіл від органу водного нагляду для 
промислових зон 

Стадії проектування 2+3 згідно з 
HOAI  

 
Пояснювальна записка проектна 
документація та формати CAD 
див. стандарти 

3 Перевірка поданих 
планів та 
пояснень 

 X X - перевірка відповідності із вимогами щодо 
«Планування та будівництва в громадському 
просторі» та  планово-правовими умовами, 
наприклад, планом забудови  

- підготування відповіді інвестору протягом 
максимум 4 тижнів  

Стадії проектування 2+3 згідно з 
HOAI 

4 Внесення змін та 
подання 
опрацьованих 
планів 
координатору 
проектів 
 

X    Стадії проектування 2+3 згідно з 
HOAI 
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Етапи процедури: „Планування та будівництво в громадському просторі“ 

Перебіг Повноваження? Робочі кроки Примітки 

Інвестор/ 
проектна 

органі-
зація 

Службові 
інстанції 

Міський 
корди-
натор 

проектів 
5 Перевірка 

планів із 
внесене ми 
змінами та 
дозвіл на 
тиражування 
планів для 
погоджування 

X 
тиражу-
вання  
планів 

 X 
пере-
вірка 

- перевірка 
- тиражування 

Стадія проектування 3, за 
необхідності стадія 4 згідно з 
HOAI 

 
Приблизно 50 планів (в 
залежності від кількості у листі 
погодження), вибір залучених 
осіб в залежності від проекту та 
попереднього перебігу 
процедури 

6 лист погодження 
із планами + 
пояснення 

X 
плани + 

пояс-
нення 

 X 
лист 

погод-
ження 

- отримати у міській адміністрації лист 
погодження та відправити разом із 
надісланими інвестором планами та 
поясненнями 
наприклад,  пояснювальна записка, 
загальний план, план розташування на 
місцевості, поперечний профіль 

строк: подання пропозицій 
протягом 4 тижнів 
 

7 Збір пропозицій, 
за необхідності – 
координаційна 
нарада із 
інвестором та 
компетентними 
службами 
 

  X 
запро-
шення 
корди-

натором 

- за необхідності, координаційна нарада  

8 Опрацювання 
пропозицій, 
внесення змін за 
пропозиціями у 
робочу 
документацію та 
опис обсягу робіт   
 

X   Плани та опис обсягу робіт 
- робочі плани дорожнього будівництва 
- плани озеленення, включно із 

компенсаційними заходами  
- плани заходів із шумозахисту  
- „план освітлення“, світлотехнічний 

розрахунок  
- план розмітки та встановлення дорожніх 

знаків 
- план прибудинкової території 
- вимоги Департаменту управління 

будівництвом щодо опису обсягу робіт  
- узгодження графіку виконання будівельних 

робіт 

Стадія проектування 5 згідно з 
HOAI  

 
Див. стандарти, та, за 
необхідності, результати  
Координаційна нарада  
У разі необхідності об’їздів 
завчасно узгодити це питання із 
транспортною організацією 
«Рейн-Некар-Транспорт Гмбх»  

9 Видача 
затвердженої 
проектної 
документації та 
опису обсягу робіт 
через 
координатора  
 

X 
розсилка 
докумен-

тації 

X 
дозвіл 

X 
видача 

докумен-
тації 

 Стадія проектування 6 згідно з 
HOAI 

10 Підготовка 
тендерної 
документації + 
передача підряду 
із зазначенням 
строків виконання 
будівельних робіт 

X X   Стадії проектування 6+7 згідно з 
HOAI 
Вимога: 
Передавати підряди лише 
спеціалізованим компаніям 

11 Повідомлення про 
передачу підряду, 
визначений 
початок робіт та 
графік робіт 
координатору 
 

X     

12 Затвердження 
графіку робіт 

X    Стадія проектування 8 згідно з 
HOAI 
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Етапи процедури: „Планування та будівництво в громадському просторі“ 

Перебіг Повноваження ? Робочі кроки Примітки 

Інвестор/ 
проектна 

органі-
зація 

Службові 
інстанції 

Міський 
корди-
натор 

проектів 

13 Перше 
обговорення 
будівельних робіт 
до початку  
будівництва 
 

X 
запро-
шення 

X 
участь 

X 
участь 

- інвестор запрошує координатора проектів 
та компетентні службові інстанції  

- обговорення перебігу будівництва та 
повноважень  

- інвестор складає протокол 

Стадія проектування 8 згідно з 
HOAI 

14 Фаза будівництва 
з регулярними 
оперативними 
нарадами 

X 
запро-
шення 

X 
участь 

X 
участь 

- інвестор запрошує координатора проектів 
та компетентні службові інстанції 
+ будівельні фірми 
+ інженерні бюро 

- інвестор складає протокол 

Стадія проектування 8 згідно з 
HOAI 

15 Прийняття 
виконаних робіт 
та завершеного 
будівництва  

X 
помідом-
лення про 
завершен-
ня робіт 
згідно з 

договором 

X 
визначен-

ня дати 
прийняття 

робіт 

X - прийняття робіт та підписання акту 
відповідною службою сумісно з інвестором  

Стадія проектування 8 згідно з 
HOAI 

16 Введення в 
експлуатацію 

  X -  повідомлення про введення в експлуатацію, 
повідомлення про завершення відведення 
води з ділянки 

 

17 За необхідності, 
усунення 
недоліків 

X X 
вимога 

 -  строк для усунення недоліків згідно з 
умовами містобудівного  

Стадія проектування 8 згідно з 
HOAI 

18 Виготовлення 
робочої 
документації та 
передача 
відповідній 
службі, а також 
координатору 
проектів  

X  X - плани транспортних споруд та будівель 
- плани встановлення дорожніх знаків 

Стадія проектування 8 згідно з 
HOAI  
Проектна документація і формати 
CAD  
Див. стандарти  
Повідомлення про готовність  

19 Огляд по 
закінченню 
гарантійного 
строку  
 

X 
у разі 

усунення 
недоліків 

X X - складання акту службовою інстанцією 
- інформація для Департаменту 60 щодо 

гарантійної поруки 

Стадія проектування 9 згідно з 
HOAI 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 

Планування та робоча документація на споруди в межах проїзної частини  3.0 

 

Станом на: січень 2016  
 Сторінка 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..   ППллааннуувваанннняя  ттаа  
ррооббооччаа  ддооккууммееннттааццііяя    

ннаа  ссппооррууддии  
вв  ммеежжаахх  ппррооїїззннооїї  

ччаассттииннии 
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3) Планування та робоча документація для споруд в межах 
проїзної частини  

 
 
 

Департамент 68 Підземне будівництво 
 

(Департамент 68.1 Проекти новобудови / Департамент 68.2 Утримання) 
 
 
 
 

3.1 Стандарти CAD для планів дорожнього будівництва  
 

 
 

У якості основи для планування повинні використовуватися топооснови. Вони 

повинні містити усі необхідні для планування дані, наприклад, межі земельних 

ділянок, номери земельних ділянок, забудову вулиці та дороги, укріплення 

поверхні, дощоприймачі, інженерні комунікації, зелені насадження та дерева, 

дорожні знаки, системи сигналізації, опори вуличного освітлення та високої 

напруги і т.п., а також  необхідні для планування висотні лінії.  
 

За домовленістю із координатором проектів файли з топоосновами можна 

отримати у Департаменті геоінформації та геодезії.  
 
 

Обмін даних 
 

Департамент 68 працює із системою Auto-CAD та у якості стандартного формату 

використовує DWG-2013. Перед початком проектних робіт зацікавлені сторони 

повинні узгодити, в якому форматі і в якій версії буду відбуватися обмін даних. 

При цьому перевага віддається формату DWG, версія 2013 року над форматом 

DXF, версія 2013 року. 
 
 

Креслення повинні виконуватися у світовій системі координат (система Гауса-

Крюгера). Повинні використовуватися функції присвоєння пер, які використовує 

Департамент підземного будівництва (Департамент 68). Вони знаходяться в 

параметрах таблиці кольорозалежних стилів друку, яку використовує Департамент 

підземного будівництва (Департамент 68) та мають застосовуватися в 

обов’язковому порядку.   

Зразки у цифровому форматі можна отримати через координатора проектів.  
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3.2 Створення робочих планів для дорожнього будівництва 
 

 
 

3.2.1 Створення робочих планів у цифровому форматі згідно з «Директивами 
стандартизації дорожнього покриття транспортних зон», нормативними 
документами та правилами 

 
 

3.2.1.1 Програмне забезпечення 
 

Відділ 68.1 «Проекти новобудови» Департаменту підземного будівництва працює 

із програмним забезпеченням «AutoCAD Civil 3D» виробництва компанії 

«Autodesk», версія 2014 року. З метою забезпечення максимальної цілісності 

даних рекомендується використовувати таке ж саме програмне забезпечення.  

Для зберігання або передачі даних слід віддавати перевагу формату DWG у версії 

2013 року. За домовленістю можливо використання інших версій.  
 
 

3.2.1.2 Імпорт файлів CAD: 
 

Усі наведені налаштування CAD призначені для конвертування топооснов 

Департаменту 62 Департаментом 68.1 та робочої документації Департаменту 68.1. 

Якщо программа AutoCAD Civil 3D 2014 несумісна із операційною системою, усі 

налаштування слід зробити у відповідній системі вручну.  

Найактуальніші версії бібліотеки символів (набір інструментів xpg-фалів), 

визначення типів ліній (lin-файли), таблиці стилів друку включно із стандартами 

пер (ctb-файли), зразки аркушів (dwt-файли) та зразки структури шарів (las-файли) 

можна отримати за заявою через координатора проектів. 

Ви отримуєте шаблон DWG-файлу („Stadt MA_FB68.1_CAD-Vorlagendatei_Juli 

2014.dwg“), в якому інтегровані всі налаштування. 
 
 

3.2.1.3 Визначення типу ліній 
 

Визначення типу ліній налаштовано для топооснов Департаменту 62 та робочої 

документації Департаменту 68.1. 

Не дозволяється використовувати мульті-лінії, визначені користувачем.  
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3.2.1.4 Таблиця стилів друку 
 

Робоча документація Департаменту 68.1 створюється на основі таблиці 

кольорозалежних стилів друку. 

Слід використовувати наступну таблицю стилів друку: 
 
 

Plotstiltabelle FB68.1_Herstellungsplanung + Bestand FB62.ctb 
 

 
 

3.2.1.5 Стандарти пер 
 

Вибір кольорів та присвоєння пер повинні відповідати тим, що використовуються 

Департаментом 61.2 (плани забудови), Департаментом 62 (топооснови, 

конвертовані Департаментом 68.1) та частково комунальним підприємством 69 

(плани каналізації). 
 

Просимо враховувати обрані призначення кольорів, якщо ви хочете обрати іншу 

товщину ліній.  Відповідно слід внести зміни в зразок таблиці стилів друку та 

перейменувати її.  
 
 

3.2.1.6 Структура шарів 
 

Накладання шарів здійснюється за допомогою групового фільтру відповідно до 

типу креслень. Назви шарів повинні бути зрозумілими (відсутність комбінацій 

цифр, скорочень і т.п.) та якомога коротшими. 

Топооснови Департаменту 62 та усі плани інженерних комунікацій бажано 

зберігати як файли-посилання. Інтегрований зразок структури шарів можна знайти 

у файлі-шаблоні  „Stadt MA_FB68.1_CAD- Vorlagendatei _Juli 2014.dwg“. 
 
 

3.2.1.7 Штамп креслення 
 

Файл шаблон (dwt-файл) із актуальним штампом креслення можна отримати за 

заявою через координатора проектів. Файл зберігається в аркушах як блок  

AutoCAD. 

 
3.2.1.8 Загальні принципи AutoCAD 

 

У разі наявності декількох розрізів аркушів у штамп слід вставити оглядову схему 

цілого проекту із зазначенням місця розрізів аркушів.   
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Додатково до архіву файлів із кресленнями (AutoCAD-команда „eTransmit“) по 
кожному проекту координатору проектів слід передати файл друку (plt-файл) PDF-
файл. 

 
Властивості об’єктів 

Налаштування всіх об’єктів слід здійснювати наступним чином:  

колір     «За шаром» 
товщина ліній     «За шаром» 
тип ліній     «За шаром»  
коефіцієнт масштабування типу ліній              1 

 
Якщо ви використовуєте зразок структури шарів Департаменту 68.1 міської 

адміністрації Мангайма, просимо враховувати, що коефіцієнт масштабування типу 

ліній може варіюватися  (див. таблицю Excel „структура шарів CAD Департаменту 

68.1“). 
 
 
 
 

Розмірні стилі 
 

1. Розмірний стиль „Stadt Мангайм FB68.1_Pfeile“ слід використовувати для 
створення робочої документації. 

 
 

2. Розмірний стиль „Stadt Мангайм FB68.1_Architektonisch“ слід 
використовувати для топографічних зйомок. 
Кути та радіуси необхідно позначати «стрілочками».  

 
Розмірний стиль приведено у відповідність до робочого планування у масштабі 

1:250. 
 
 
 
 

Текстові стилі 
 

Стандартний текстовий стиль „Stadt Мангайм FB68.1_Standard“: 
 

� ISOCPEUR 
 

� стиль шрифту = Normal 
 

� коефіцієнт ширини = 1,0 
 

� кут нахилу = 0 
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Стандартний текстовий стиль (курсивом) „Stadt Мангайм FB68.1_Kursiv“: 
 

� ISOCPEUR 
 

� стиль шрифту = Normal 
 

� коефіцієнт ширини = 1,0 
 

� кут нахилу = 30 
 

 
 

Альтернативний текстовий стиль „Stadt Мангайм FB68.1_Alternativ“: 
 

� Arial 
 

� стиль шрифту = Standard 
 

� коефіцієнт ширини = 1,0 
 

� кут нахилу = 0 
 

Актуальні розмірні та текстові стилі попередньо налаштовані у шаблоні DWG-
файлу „Stadt MA_FB68.1_CAD-Vorlagendatei _Juli 2014.dwg“. Його можна 
отримати через координатора проектів. 

 
 

Аркуш і друк 
 

Аркуш необхідно раціонально налаштувати для друку, за необхідності його можна 

повертати. Повертати можна лише на видовому екрані аркуша (не повертати або 

зсувати креслення моделі). 

В аркуш вбудовані також елементи оформлення плану, як, наприклад, край 

аркуша, поле для штампу та легенда.  

Масштаб друку необхідно задати через коефіцієнт шаблону та перейменувати 

назву аркуша.  

Необхідно використовувати шаблон таблиці стилів друку 

„FB68.1_Herstellungsplanung + Bestand FB62.ctb“. 
 
 

Простір моделі/аркуша 
 

Геометричне зображення планів слід виконувати в просторі моделі. Одиниця 

креслення відповідає одному метру (1 одиниця креслення = 1м). 

У якості системи координат для робочих планів слід використовувати систему 

Гауса-Крюгера.  
 
 

Друк відбувається через простір аркуша (аркуш). В ньому слід також визначити та 

масштаб друку та дати назву.  



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 

Розробка робочих планів дорожнього будівництва  3.2 Станом на: січень 2016 
Сторінка 15 

 

 

 
 
 
 

План можна зберегти та відправити за допомогою команди AutoCAD „eTransmit“. 

Це запобігає тому, що збережені графічні файли або символи не будуть 

відображатися.   
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3.3 Вимоги до укріплень та будівельних матеріалів для асфальтування  
 
 

Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
доріг із класом навантаження 100, 32 і 10  

згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 
транспортних зон» від 2012 року (дороги державного значення та 

технічні дороги) 
 

 
 

 
 

3,5 см:  щебенево-мастичний асфальтобетон SMA 11 S 25/55-55A 
8,5 см:  шар бітумного в’яжучого матеріалу AC 22 BS 30/45 

 
18-10 см:  несучий асфальтобетонний шар AC 32 TS 50/70 згідно з 
«Директивами стандартизації дорожнього покриття транспортних зон» 
 
15 см:  шар щебеневої основи 0/32 (природній щебінь) 
 
 
 
 
 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
 
  

 
 
 
 
Герметизація швів: 
Поперечні шви нарізати та залити асфальтом згідно з «Додатковими 
технічними умовами» 
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Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
доріг із класом навантаження 3,2 

згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 
транспортних зон» від 2012 року (магістральні дороги) 

 

 
 

 
 

3,5 см:  щебенево-мастичний асфальтобетон SMA 11S  
6,5 см:  шар бітумного в’яжучого матеріалу AC 16 BS 30/45 

 

10 см:  несучий асфальтобетонний шар AC 32 TS 50/70  
 

 
 

15 см:  шар щебеневої основи 0/32 (природній щебінь) 
 
 
 
 
 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
 
  

 
 
 
 
Герметизація швів: 
Поперечні шви нарізати та залити асфальтом згідно з «Додатковими 
технічними умовами» 
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Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
доріг із класом навантаження 1,8 та 1,0 

згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 
транспортних зон» від 2012 року (житлові та бокові вулиці) 

 

 
 

 
 

 
 

4 см:  асфальтне покриття AС 11 DN 50/70 
 

16-14 см:  несучий асфальтобетонний шар AC 32 TN 50/70 згідно з 
«Директивами стандартизації дорожнього покриття транспортних зон»  

 
 
 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Герметизація швів: 
Поперечні шви нарізати та залити асфальтом згідно з «Додатковими 
технічними умовами» 
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Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
доріг із класом навантаження 1,8 та 1,0 

згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 
транспортних зон» від 2012 року (житлові та бокові вулиці) 

 

 
 

 
 

 
 

10 см:  покриття із бруківки (багатошарова бруківка) 
 

4 см:  дрібний щебінь  
 

15 см:  шар щебеневої основи 0/32 (природній щебінь) 
 
 
 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
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Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
велосипедних доріжок 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 см:  асфальтне покриття AC 5 DL 50/70 
10 см:  несучий асфальтобетонний шар AC 32 TS 50/70 

 
 
 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Герметизація швів: 
Поперечні шви нарізати та залити асфальтом згідно з «Додатковими 
технічними умовами» 
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Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
пішохідних доріжок 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 см:  покриття із бруківки (багатошарова бруківка сірого кольору) 
 

4 см:  дрібний щебінь  
 

15 см:  шар щебеневої основи 0/32 (природній щебінь) 
 

 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
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Укладання дорожнього покриття 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання дорожнього покриття  
смуги для паркування 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
10 см:  покриття із бруківки (багатошарова бруківка кольору антрацит) 

 

4 см:  піщана подушка 
 

15 см:  шар щебеневої основи 0/32 (природній щебінь) 
 

 
Морозозахисний шар 0/32 згідно з «Директивами стандартизації 
дорожнього покриття транспортних зон» (вторинний матеріал)   
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Прокладання траншей 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Прокладання траншей 
 
 

 

 
 

  Прокладання траншей 
50 см 

                          відступ       ширина           відступ  
                                  15 см       виймання           15 см        35 см 

 
 
                                            

                                                   покриття 
                                         в’яжучий матеріал   

                                        бітумний несучий шар 
  

                                             щебенева основа 

                                                     до нижньої кромки  
                                                         несучого шару слід  
                                                           використовувати  
                                                        придатний матеріал  
                                                          для заповнення 

 
 
 
 
 
 

При відновленні поверхні траншей слід дотримуватися наступних умов: 
Оскільки через розриття дорога втрачає напругу, неможливо відновити 
несучу спроможність шляхом вставки закріплюючого шару. Через це під 
час відновлення для транспортних зон слід дотримуватися «Додаткових 
технічних умов дорожнього будівництва 97/06» та «Директив із 
стандартизації дорожнього покриття для транспортних зон» від 2012 року.  
В місцях, де знімалося покриття, його слід відновлювати відповідно до 
класу доріг (наприклад, магістральні дороги, дороги в житлових кварталах, 
велосипедні доріжки і т.п.). Це також стосується суміжних ділянок, 
пошкоджених через зняття покриття.   
Якщо після нарізання бітумних шарів залишається траншея в 35 см 
(укладка, бортові камені, шви і т.п.), цю траншею разом із пов’язаним 
несучим шаром з технологічних причин слід також відновити.   

 
 
 
 
                                                                                         Усі розміри наведені в см
  



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
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3.4 Технічні креслення для бортових каменів 
 

Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для низьких бортових каменів 
 

Низький бортовий камінь 10/30 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Усі розміри наведені в см  
 
 
 
 
 

 
 

покриття із бруківки 

подушка із бруківки 
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Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для бортових каменів  
з плиткою для водостоку 15/30/8 

для класів навантаження від 1,8 до 0,3  
згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 

транспортних зон» від 2012 року 
 

Високий бортовий камінь 18/30 см із плиткою для водостоку розміром 15 см 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Усі розміри наведені в см  
 

плитка для водостоку 15/30/8 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 

Технічні креслення для бортових каменів 3.4 Станом на: січень 2016 
Сторінка 26 

 

 

 
 
 

 

Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для бортових каменів  
з бруківкою для водостоку 16/16/14 

для класів навантаження від 100 до 3,2  
згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 

транспортних зон» від 2012 року 
 

Високий бортовий камінь 18/30 см із бруківкою для водостоку розміром 16 см 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усі розміри наведені в см  

бруківка для водостоку 16/16/14 
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Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для бортових каменів  
з плиткою для водостоку 15/30/8 

для класів навантаження від 1,8 до 0,3  
згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 

транспортних зон» від 2012 року 
 

Круглий бортовий камінь 18/22 см із плиткою для водостоку розміром 15 см 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У разі наявності смуги для пішоходів або сумісної смуги для пішоходів і 
велосипедистів необхідно зробити заниження на 3 см. 

 
 
                      

 
 

                    Усі розміри наведені в см  
 
 

 

плитка для водостоку 15/30/8 
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Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для бортових каменів  
з бруківкою для водостоку 16/16/14 

для класів навантаження від 100 до 3,2  
згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 

транспортних зон» від 2012 року 
 

Круглий бортовий камінь 18/22 см із бруківкою для водостоку розміром 16 см 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У разі наявності смуги для пішоходів або сумісної смуги для пішоходів і 
велосипедистів необхідно зробити заниження на 3 см. 

 
 
                      

 
 

                    Усі розміри наведені в см  
 
 

 

плитка для водостоку 15/30/8 
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Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для автобусних бортових каменів 
типу «Кассельський спеціальний бордюр»   

 
 

Бортовий камінь для автобусів 33,4/43,5 см  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                      

 
 

                    Усі розміри наведені в см  
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Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі  

 

Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для бортових каменів  
з плиткою для водостоку 15/30/8 

для доріг з класом навантаження від 1,8 до 0,3  
згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 

транспортних зон» від 2012 року 
 

Бортовий камінь 15/22, який можна переїхати на інвалідному кріслі 15/22 см,  
заниження - 0 см 

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типове використання для велосипедних смуг, заниження – 0 см 

                      
 

 
 

Усі розміри наведені в см  
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Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі  

 

 
 

Фундамент бортових каменів 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання фундаменту для бортових каменів  
з бруківкою для водостоку 16/16/14 

для доріг з класом навантаження від 100 до 3,2  
згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 

транспортних зон» від 2012 року 
 

Бортовий камінь 15/22, який можна переїхати на інвалідному кріслі 15/22 см,  
заниження - 0 см 

 

 
 

 
  

 
 
Типове використання для велосипедних смуг, заниження – 0 см 

 
 

 
                      
 

 
                    Усі розміри наведені в см  
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3.5 Технічні креслення укладання плитки для водостоку 
 

Водостоки 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання «однобічного водостоку»  
для доріг з класом навантаження від 1,8 до 0,3  

згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 
транспортних зон» від 2012 року 

 
Високий бортовий камінь 18/30 із плиткою для водостоку 15 см 

 

 
 

           Усі розміри наведені в см   
 

плитка для водостоку 15/30/8 

бетонний жолоб 15/30/8 

ви
со

ки
й 

бо
рд

ю
р 

18
/3

0 

Горизонтальна 
проекція водостоку 

дорога багатоцільового 
призначення 
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Водостоки 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання «однобічного водостоку»  
для доріг з класом навантаження від 100  

згідно з «Директивами стандартизації дорожнього покриття 
транспортних зон» від 2012 року 

 
Високий бортовий камінь 18/30 із бруківкою для водостоку  

  
 

бруківка для водостоку 16/16/14 

бетонний жолоб 16/16/14 

ви
со

ки
й 

бо
рд

ю
р 

18
/3

0 

Горизонтальна 
проекція водостоку 

Усі розміри наведені в см 



Технічні креслення укладання плитки для водостоку 3.5 Станом на: січень 2016 
Сторінка 34 

Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

 

 

Водостоки 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Укладання «з’єднувального лотку водовідводу»  
 

З’єднувальний лоток з бетонним фундаментом 20 см  
 
 

 
 
                     

Усі розміри наведені в см  
 

 
 
 
 
 
 
 

з’єднувальний лоток 50/15/13-15 

Горизонтальна 
проекція водостоку 

дощоприймач  

бруківка 

подушка 
бруківки 

шар 
щебеневої 

основи 

морозозахисний 
шар  



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6 Станом на: січень 2016 
Сторінка 35 

 

 

 

 
 

3.6 Технічні креслення укладання бруківки 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

Стандартна бруківка 
 

Висота камінців: 10 см, 12х18 см, 18х18 см, 18х24 см, 18х30 см, 30х30 см  
З’єднувальні елементи циліндричної та конічної форми для обкладення навколо 

 
 
 

Бруківка може також виготовлятися із властивостями фільтрації.  
Див. інструкцію Науково-дослідницького товариства з питань дорожнього руху і транспорту 
щодо покриття із бруківки з функцією фільтрації.   

 
 

 
                                    Усі розміри наведені в см  

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6 Станом на: січень 2016 
Сторінка 36 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Варіант 1: Ложкова перев’язка, стандартне укладання 
 

Бетонна бруківка сірого кольору 12х18 см та 18х18 см 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6 Станом на: січень 2016 
Сторінка 37 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Варіант 1.1: Ложкова перев’язка на поворотах 
 

Бетонна бруківка сірого кольору 18х18 см 
 

 
 
 
 

 

 
  

Укладання згідно з «Додатковими технічними умовами договору та вимогами до 
укладання бруківки в дорожньому будівництві 06» 

 
                        

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6 Станом на: січень 2016 
Сторінка 38 

 

 

 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Варіант 1.2: Ложкова перев’язка на поворотах  
 

Бетонна бруківка сірого кольору 18х18 см 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
Укладання згідно з «Додатковими технічними умовами договору та вимогами до 
укладання бруківки в дорожньому будівництві 06» 

 
                                           

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6 Станом на: січень 2016 
Сторінка 39 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Варіант 2: Ліктьова перев’язка, стандартне укладання  
 

Бетонна бруківка 12х18 см 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

        Укладання згідно з «Додатковими технічними умовами договору та вимогами до 
укладання бруківки в дорожньому будівництві 06»              

 
 

                        
 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6  Станом на: січень 2016 
 Сторінка 40 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Варіант 2.1: Ліктьова перев’язка на поворотах 
 

Бетонна бруківка сірого кольору 12х18 см  

 
 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
Укладання згідно з «Додатковими технічними умовами договору та вимогами до 
укладання бруківки в дорожньому будівництві 06» 

 
                      
 

 
                        

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6  Станом на: січень 2016 
 Сторінка 41 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Варіант 3: центр міста, стандартне укладання  
 

Бетонна бруківка сірого кольору 30х30 см 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
                      
 

 
                        

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6  Станом на: січень 2016 
 Сторінка 42 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Типи укладання 

Ложкова перев’язка в місцях для паркування  
 

Бетонна бруківка кольору антрацит 12х18 см  

 
   Круглий бортовий  
   камінь 18/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Високий бортовий  
   камінь 18/30 
 

                 
 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6  Станом на: січень 2016 
 Сторінка 43 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Обкладення вбудованих елементів мозаїчною бруківкою  

(напр., гідрантів, ліхтарів, стовпів) 
 
 

 
 
 

 

 
  
 

Усі вбудовані елементи повинні обкладатися 2-3 рядами бруківки 
 

                                     
 

ГІДРАНТ 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення укладання бруківки  3.6  Станом на: січень 2016 
 Сторінка 44 

 

 

 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Обкладення вбудованих елементів мозаїчною бруківкою  

(напр., гідрантів, ліхтарів, стовпів) 
 
 

 
 
 

 
Усі вбудовані елементи повинні обкладатися 2-3 рядами бруківки            

 



Технічні креслення укладання бруківки  3.6  Станом на: січень 2016 
 Сторінка 45 

Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

 

 

 
 
 
 

Бруківка 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Обкладення вбудованих елементів мозаїчною бруківкою  

(напр., гідрантів, ліхтарів, стовпів) 
 
 

 
 
 

 

 
  
 

Усі вбудовані елементи повинні обкладатися 2-3 рядами бруківки 
 

                                     



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення встановлення дощоприймачів 3.7 Станом на: січень 2016 
Сторінка 46 

 

 

 
 

3.7 Технічні креслення встановлення дощоприймачів 
 
 

Дощоприймачі 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Дощоприймач прямокутної форми  

із однобічним шарніром 30 см  
 

 

 
• Нерознімне з’єднання решітки із рамкою  
   за допомогою однобічного шарніру,  
   відкривається прибл. на 100°  

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Усі розміри наведені в см 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення встановлення дощоприймачів  3.7 Станом на: січень 2016 
Сторінка 47 

 

 

 
 

Дощоприймачі 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Дощоприймач прямокутної форми  

із однобічним шарніром 50 см  
 

 

 
• Нерознімне з’єднання решітки із рамкою  
   за допомогою однобічного шарніру,  
   відкривається прибл. на 100° 
 
• Фіксатор із нержавіючої сталі, що не потребує ремонту 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Усі розміри наведені в см 
 
 
 
 
 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення систем каналізації та інфільтрації  4.0 Станом на: січень 2016 
Сторінка 48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..  ТТееххннііччнніі  ккрреессллеенннняя    
ссииссттеемм  ккааннааллііззааццііїї  ттаа  

ііннффііллььттррааццііїї



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення систем каналізації та інфільтрації   4.0 
Технічні креслення систем каналізації   4.1 

Станом на: січень 2016 
Сторінка 49 

 

 

 

 
 

4) Технічні креслення систем каналізації та інфільтрації 
 
 
 
 

4.1 Технічні креслення систем каналізації 
 
 

НЕ ДРУКУЄТЬСЯ! 
 

За необхідності технічні креслення можна отримати через координатора проектів 

або безпосередньо в комунальному підприємстві «Міська каналізація» (КП 69), у 

пана Штумпфа, тел.: 0621/293-5252. 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення систем інфільтрації   4.2 Станом на: січень 2016 
Сторінка 50 

 

 

 

 
 

4.2 Технічні креслення очисних споруд 
 

 
 

Якщо поверхневий водовідвід відбувається не через міську каналізаційну мережу, 

слід передбачити поверхневий відвід дощової води через водостоки із бруківки в  

інфільтраційні канави або траншейного дренажу в зелених зонах. 
 
 

Заяву на отримання дозволу від органу водного нагляду слід подати завчасно у 

Департамент «Зелені зони та охорона довкілля» (Департамент 67).  



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Технічні креслення систем інфільтрації   4.2 Станом на: січень 2016 
Сторінка 51 

 

 

 
 
 

Системи інфільтрації 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Приклад системи траншейного дренажу 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
                                                                                            Усі розміри наведені в метрах 

 

перемінна 

смуга зелених насаджень 

канава 

згідно з розрахунками 

земляний поріг 

згідно з 
розрахунками 

згідно з 
розрахунками 

фільтруючий шар 

геотекстиль Руно (клас міцності 3) 

механічно закріплений 

об
оч

ин
а 



Технічні креслення систем інфільтрації   4.2 Станом на: січень 2016 
Сторінка 52 

Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

 

 

 

Системи інфільтрації 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Приклад системи траншейного дренажу  

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                            Усі розміри наведені в метрах 
 
 
 
 
 

висота заповнення ≤ 0,3 м 

верхній шар ґрунту ≥ 0,1 м 

піщаний шар ≥ 0,1 м 

kf ≥ 1 · 10-4  м/с 

дренажний лоток 



Технічні креслення систем інфільтрації   4.2 Станом на: січень 2016 
Сторінка 53 

Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

 

 

 
 

Системи інфільтрації 
Станом на: січень 2016 

 

 
 

Підземне будівництво 

 
Приклад системи канавного дренажу 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                            Усі розміри наведені в метрах 
 
 
 

висота 
підпори  
≤ 0,3 м 

верхній шар ґрунту ≥ 0,1 м 

пристрій для розподілу води 

надземний підвід 

розрив канави при сильному поздовжньому ухилі 

озеленений 

укріплена ділянка 



Технічні креслення систем інфільтрації   4.2 Станом на: січень 2016 
Сторінка 54 

Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Заглиблена клумба 
 
 
 
 

Пропозиції перевіряються Департаментом 68 та в деяких 
випадках приймаються!  



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Станом на: січень 2016 
Сторінка 55 

Планування та робоча документація для дорожніх знаків та транспортних споруд   5.0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..   ППллааннуувваанннняя  ттаа  
ррооббооччаа  ддооккууммееннттааццііяя  
ддлляя  ддоорроожжннііхх  ззннааккіівв  іі  
ттррааннссппооррттнниихх  ссппоорруудд    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Станом на: січень 2016 
Сторінка 56 

Планування та робоча документація для дорожніх знаків та транспортних споруд   5.0 
Створення планів встановлення дорожніх знаків 5.1 

 

 

 

 
 
 
 
 

5) Планування та робоча документація для дорожніх знаків та 
транспортних споруд  

 
 

Департамент 68 Підземне будівництво 
 

(Департамент 68.2.3 Облаштування транспортних шляхів) 
 
 
 
 

5.1 Створення планів встановлення дорожніх знаків 

Визначення місць розташування 

Визначення місць розташування дорожніх знаків або нанесення розмітки і т.п. 

(див. 2.3 – зміст плану) також повинно відбуватися в контексті заходу та бути 

представлено в плані, для того щоб привести нові транспортні умови у 

відповідність до вже існуючих.    
 
 

Створення планів встановлення дорожніх знаків згідно з Правилами 
дорожнього руху, нормативними документами та правилами 

 
 

5.1.1.1 Програмне забезпечення 
 

Для створення та опрацювання планів встановлення дорожніх знаків у Мангаймі 

використовується програмне забезпечення фірми  Auto Desk. Перевага віддається 

програмі AutoCAD версії 2014 року та новіших версій. З метою забезпечення 

максимальної цілісності даних рекомендується використовувати таке ж саме 

програмне забезпечення. Для зберігання або передачі даних слід 

використовувати формат *.dwg фірми Auto Desk версії 2008 року або новіших 

версій.  

 
5.1.1.2 Бібліотека символів, визначення типу ліній, таблиця стилів друку 

 

Найактуальніші версії бібліотеки символів, визначення типу ліній та таблиці 

стилів друку можна запросити за електронною поштою: 

katrin.kraetschmer@Мангайм.de або frank.benz@Мангайм.de    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:katrin.kraetschmer@mannheim.de
mailto:frank.benz@mannheim.de


Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Створення планів встановлення дорожніх знаків   5.1 Станом  на: січень 2016 
Сторінка 57 

 

 

 
 
 

5.1.1.3 Структура шарів 
 

Слід використовувати наступну структуру шарів, щоб в подальшому було можливо 

внести дані в плани дорожні знаків Дорожньо-транспортної служби.   

 
 Шар (рівень) Додаткові дані 

№   
колір 

 
примітка 

  
колір 

 
товщина ліній в м 

1 0      
2 3_Геометрія проїзної 

частини 
сірий 
(251) 

Важливо: 
Усі дані цього 
шару повинні 
мати колір «За 
шаром». 
 
 
 
→ Завдяки цьому 
колір усіх даних за 
необхідності легко 
змінити.   
 

Бортові камені та заниження За шаром Полілінія = 0.3 

 Виступи будівель За шаром Полілінія = 0.5 
Пішохідні та велосипедні доріжки /  
посадкові ями для дерев 

За шаром Полілінія = 0.1 

Під’їзні шляхи до ділянки За шаром Полілінія = 0.1 

Опорні та ліхтарні стовпи / 
паркувальні бар’єри 

За шаром  
Опорні та ліхтарні стовпи 
залізничні шляхи (відстань = 1.00) 

За шаром Полілінія = 0.3 

Острівці безпеки За шаром Полілінія = 0.3 
Тексти, як, наприклад   
R ->, R + G, в’їзд у двір,  
№ будинку 

За шаром Розмір шрифту для  
№ будинку = 1.0 

3 3_Зелені насадження зелений 
(94) 

Примітка, див. 
попередній шар 

Дерева та зелені насадження За шаром  
Газони / зразок: AR-Sand За шаром Skalierung = 0.05 / 0.02 

 
4 

4_Розміри дорожніх 
знаків 

фіоле-
товий 

Лише якщо відріз-
няється від 
«Директив із 
дорожньої 
розмітки»  

Напр., відстань від стоп-лінії до 
сигнального стовпу, ширина смуги 
руху  

За шаром  

 
5 

4_Нанесення надписів 
дорожніх знаків 

білий  Червона бетонна бруківка, по 
обох боках і т.п. 

За шаром Arial як стандарт 

6 4_Розмітка  білий Існуюча розмітка та знаки зупинки; шлагбауми  За шаром Полілінія=0.12;0.25;0.5 

 
7 

4_Нова розмітка зелений 
(3) 

Запланована 
розмітка 

 За шаром Полілінія=0.12;0.25;0.5 

8 4_Червоний колір 
розмітки 

червоний Червона розмітка На велосипедних смугах і 
доріжках  і т.п 

За шаром  
9 4_Стовпчики (білий)  Стійки для велосипедів (Полілінія 

= 0.1) 
  

 
10 

4_Зняття дорожніх знаків  
(білий) 

Дорожні знаки та 
розмітка, які 
мають бути 
видалені 

Використовувати блок "дорожні 
знаки для зняття" (хрест) 
 

  

 
 

11 

4_Дорожні знаки 
пріоритету 

(білий) Дорожні знаки 
пріоритету, опори 
та зелена стрілка 

приєднання до стовпу або опори   

 
 

12 

4_Нові дорожні знаки 
пріоритету 

(білий) Дорожні знаки 
пріоритету, опори 
та зелена стрілка 

приєднання до стовпу або опори   

13 4_Дорожні знаки з 
опорою 

(білий) Дорожні знаки, 
приєднані до 
опори 

Також дорожні знаки у формі 
блоків, не передбачені правилами 
дорожнього руху  
 

  

 
14 

4_Дорожні знаки з 
опорою нові 

 
(білий) 

Дорожні знаки, 
приєднані до 
опори 

Також дорожні знаки у формі 
блоків, не передбачені правилами 
дорожнього руху  
 

  

15 4_Дорожні покажчики (білий) Дорожні 
покажчики 

Створення блоків   
16 6_Розтяжки  синій     
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 Шар (рівень) додатковий зміст 

№   
колір 

 
примітка 

  
колір 

 
товщина ліній в м 

17 6_Пристрої для сліпих синій   За шаром  
18 6_Детектори 0 червоний (детектори для 

двоколісних  
транспортних  
засобів > 45°) 

Детектори в землі, напр., KS, KD, D  
тощо та додатково контакти ліній 
електропередач K 

За шаром  

19 6_Детектори 1 червоний   Детектори над землею, напр.,  
T, IRD, VD  тощо, окрім контактів 
ліній електропередач K 

За шаром  

20 6_Стовпи білий  Сигнальні стовпи За шаром  
21 6_Сигнальні пристрої білий  Сигнальні пристрої За шаром  
22 6_Система орієнтування 

на місця для паркування 
білий     

23 8_Край аркуша та штамп білий  Край аркуша, позначка вигину 
аркуша і т.п. 

За шаром  

24 8_Видові екрани білий     
25 8_Легенда білий     
26 8_Інше білий  Стрілка на північ, стики аркушів, 

розрізи креслення (тип ліній: 
ACAD_ISO10W100), 
розміри, назви вулиць 

За шаром  

27 8_Номери позицій  На аркуші    
28 8_Нове виконання  Зелена рамка на моделі, щоб позначити новий або 

відновлюваний дорожній знак  
  

 
 
 

5.1.1.4 Зміст плану 
 

• усі дорожні знаки (Згідно з Правилами дорожнього руху під дорожніми 

знаками розуміються усі знаки регулювання дорожнього руху; до них також 

належать таблички з назвами вулиць, таблички з додатковою інформацією, а 

також розмітка проїзної частини). 

• транспортні споруди, напр., огороджувальні стовпчики, паркувальні бар’єри, 

велосипедні стійки, шлагбауми, огорожі поручневого типу, огорожі для 

блокування проїзду, дорожні дзеркала тощо.   

• Спеціальні знаки (напр., пожежний під’їзд, інформаційно-вказівний знак 

найближчого розвороту тощо).  

• Дорожні покажчики 
 

• Світлосигнальні пристрої 
 

 
 

Для зручності читання план не повинен містити номери ділянок, інженерні 

комунікації, дощоприймачі, висоти та радіуси.  
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5.1.1.5 Загальні правила 
 

• Креслення виконуються у системі координат Гауса-Крюгера, одиниця креслення 
– 1 м.  

 
• Дорожні знаки повинні зображуватися завжди у напрямку руху із символічним 

опорою (повинні використовуватися дорожні знаки або бібліотека сигнальних 

блоків Департаменту 68.2). 
 

• Ширину розмітки необхідно позначати різною товщиною штриха як  полілінії 

(товстий штрих - 0.25 та тонкий штрих - 0.12). 
 

• Для співвідношення штрихів та пробілів для розмітки, заниження бортових 

каменів, а також для зображення парканів та відбійників повинні 

використовуватися визначення типів ліній Департаменту 68.2. 
 

• Напрямки пішохідних та велосипедних доріжок повинні позначатися 

стрілочками напрямку (див. бібліотеку блоків). 
 

• Розташування стоп-ліній необхідно визначати за узгодженням із 

Департаментом 68.2.4 або на підставі планів сигнальних систем. 
 

• Огороджувальні стовпчики, на ланцюгу або без ланцюга, знімні або відкидні, 

мають позначатися різним чином (див. бібліотеку блоків). 
 

• Розмітку, яку планується видалити, необхідно позначати червоним кольором, 

дорожні знаки, які мають бути зняті, необхідно позначати червоним хрестиком.  
 

• Нову розмітку слід позначати зеленим кольором, дорожні знаки, які будуть 

встановлюватися, необхідно позначити зеленою рамкою.   
 

• Стандартний шрифт - „Arial“ 
 

• Необхідно проставити розміри ширини смуги руху або відстань від стоп-лінії до 

сигнального пристрою. 
 

• Розмірний стиль: «Лінії та стрілочки» 
 

1. Подовження розмірних ліній       = 0.25 
 

2. Відступ від об’єкту  = 0.25 
 

3. Розмір стрілочок = 0.5 
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• Розмірний стиль: „текст“ 
 

1. Висота тексту = 0.5 
 

2. Відступ від розмірної лінії = 0.15 
 

• Усі блоки для дорожніх знаків, спеціальних знаків та дорожніх покажчиків, які 

відсутні у бібліотеці символів, слід виконувати на шарі 0.  
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5.1.1.6 Аркуш і друк 
 

Якщо необхідно перевернути аркуш для остаточного друку, це слід робити лише 

на видовому екрані аркуша (не перевертати та не пересувати креслення моделі) 

(Кут повороту необхідно задати як складову назви аркуша)  
 
 
 
 

• 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Необхідно вставити відмітку з детальним описом змін  
 
 
 

      

      

      

      

Дата Тип змін Вико- 
навець 

Деп-т 
68.2 

Поліція Деп-т 
31.3 

 
 

 
 

• Необхідно використовувати таблицю стилів друку «План розташування»  
 

• План дорожніх знаків повинен друкуватися в масштабі 1:250 (виняток: для зон 

новобудови із незначною кількістю дорожніх знаків – друк в масштабі 1:500)  

Легенда: 
- нова розмітка 
- розмітка, що буде  
  видалена 
- нові дорожні знаки 
- дорожні знаки, що  
  будуть зняті 

УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

Зекенхаймерштрассе 
Отто-Бек-Штрассе /Трайтерштрассе 

Аркуш 5 
ПЛАН ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ 

 

 

Стик з Отто-Бек-Штрассе 

С
ти

к 
з 

(4
1)

 5
 А

рк
уш

ем
 6
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• До затвердження планів Автотранспортною інспекцією необхідно отримати 

погодження Департаменту 68.2 та поліції. 
 

 
Затвердження планів дорожніх знаків Автотранспортною інспекцією згідно з 
§ 45, абз. 3 Правил дорожнього руху  

 
 

Для затвердження планів Автотранспортною інспекцією в кресленні необхідно 

передбачити наступні примітки: 

 
Незатверджені дорожні знаки повинні 
бути зняті, якщо не передбачено інше. 
 
 
Точне місце розташування дорожніх 
знаків, сигнальних пристроїв тощо, а 
також наведені розміри повинні 
перевірятися на місцях. 

Згідно з § 45.1 та 45.3 Правил дорожнього 
руху дозвіл на встановлення 
зареєстрованих дорожніх знаків та 
транспортних споруд або внесення змін, 
наведених у примітці, надається з моменту 
підписання планів Автотранспортною 
інспекцією. 
 

Місто Мангайм 
Автотранспортна інспекція 

 
 
Мангайм, дата 

 

Розсилка затверджених планів у відповідні установи  
 

Одержувач Кількість 
кольорових 

креслень 

Цифрові 
плани на 
CD-ROM 

Примітка 

Міська адміністрація Мангайма  
Департамент «Підземне будівництво» 
68.2.3 – Облаштування транспортних 
шляхів 
Коллініштрасе 1 
68161 Мангайм 

2 або 
електронною 

поштою 

Дорожньо-
транспортна 

служба 

Міська адміністрація Мангайма  
Департамент «Безпека і порядок» 
31.310 – Дорожньо-транспортна служба 
K 7 
68161 Мангайм 

1  Установа, 
що надає 

дозвіл 

Міська адміністрація Мангайма  
Департамент «Безпека і порядок» 
31.1 – Дорожня інспекція 
K 7 
68161 Мангайм 

1   

Міська адміністрація Мангайма  
Департамент «Пожежна охорона та 
управління надзвичайними ситуаціями»  
37.140 – Аварійно-рятувальна служба 
Мерфельдштрассе 1 - 5 
68163 Мангайм 

1   
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Міська адміністрація Мангайма 
Департамент «Міське планування» 
61.3 – Транспортне планування 
Коллініштрассе 1 
68161 Мангайм 

1   

Міська адміністрація Мангайма  
КП 70 Утилізація відходів  
Прибирання вулиць та  
снігоприбиральна техніка  
Кеферталер Штрассе 248 
68167 Мангайм 

1  Якщо роботи 
зачіпають 
велосипедні 
доріжки 

Головне управління поліції Мангайма 
VD / Ib  
L 6, 1 
68161 Мангайм 

2   

Транспортна організація  
«Рейн-Некар-Транспорт Гмбх»   
Мельштрассе 27 
68165 Мангайм 

1  Якщо роботи 
зачіпають 
лінії міської 
електрички та 
автобусні лінії  

«Мангаймер Паркхаусбетрібе ГмбХ» 
(автостоянки) 
C 1, 13-15 
68159 Мангайм 

1  Якщо є зони 
для 
паркування із 
паркувальним 
талоном  

«NAVTEQ Європа» (навігаційні технології) 
Регіональний філіал у Штутґарті 
Хорнбергштрассе 45 
70794 Фільдерштадт 

1   

Разом: 13 1  
 
 
 

Графіки огляду 
 

Усі зміни, що вносяться протягом та після завершення будівельних робіт, а також 

після прийняття робіт, повинні документуватися у примітках щодо змін та 

вноситися в плани (графіки огляду), а за необхідності, повторно подаватися на 

затвердження Автотранспортною інспекцією.  
 
 

Після прийняття Департаментом 68.2 (Дорожньо-транспортна служба) робіт по 

встановленню дорожніх знаків забудовник повинен передати цей графік огляду у 

форматі *.dwg (програмне забезпечення фірми AutoDesk), версія 2008 року або 

новіша.   
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5.2 Пішохідні переходи 
 

Пішохідні переходи («зебра») повинні плануватися за узгодженням із 

Департаментом 68.2.3. Відповідне детальне планування здійснюється 

Департаментом 68.2.3. 

Пішохідні переходи затверджуються Автотранспортною інспекцією як складова 

частина плану дорожніх знаків.  

Освітлення пішохідних переходів або знаків пішохідного переходу з під світкою 

здійснюється за допомогою світлодіодних пристроїв.  
 
 
 

5.3 Розмітка проїзної частини 
Мінімальні вимоги до матеріалів 

Діють наступні мінімальні вимоги до матеріалів, при чому наведені класи 

зазначені в «Додаткових технічних умовах договору та вимогах до дорожньої 

розмітки 13», «Технічних умовах постачання матеріалів для розмітки 06» та 

стандарті «DIN EN 1436». 
 
 

На відміну від «Додаткових технічних умов договору та вимог до дорожньої 

розмітки 13» класи доріг не визначаються за навантаженням. Вимоги до класів 

доріг, наведені у таблицях, діють для всіх ступенів навантаження.  
 
 

Зносостійка розмітка холодним пластиком (тип I) 
 

При нанесенні розмітки холодним пластиком (тип I) товщина шару становить 

3,0 мм (на відміну від «Додаткових технічних умов договору та вимог до 

дорожньої розмітки 13»). 

Характеристики Клас Вимоги 
Товщина шару  3 мм 
Клас за інтенсивністю руху Р 7 Група А, В, С 
Видимість вдень (коефіцієнт 
яскравості) 

Q 4 Qd  ≥ 160 

Видимість вночі в сухому стані 
(коефіцієнт яскравості при ретро-
рефлексії) 

R 5 RL  ≥ 300 

Шорсткість (вимір шорсткості та 
опору ковзанню) 

S 1 Опір ковзанню ≥ 45 

Висихання  T 3 Нормального 
висихання (≤ 20 хв.) 
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Холодний пластик червона розмітка (тип I) 
 

Для нанесення червоної розмітки необхідно використовувати двокомпонентний 

пластик (холодний пластик тип І); товщина шару 3 мм, пігмент – RAL 3013 

(виробництва фірми «Фоллманн» (Follmann) або інший еквівалентний 

матеріал). 
 

Характеристики Клас Вимоги 
Товщина шару  3 мм 
Клас за інтенсивністю руху Р 7 Група А, В, С 
Шорсткість (вимір шорсткості та 
опору ковзанню) 

S 1 Опір ковзанню ≥ 45 

Висихання  T 3 Нормального 
висихання (≤ 20 хв.) 

 
 

 
 
 
Тонкошарова розмітка білого кольору (тип І) 

 

Тонкошарова розмітка найбільше підходить для бетонних поверхонь 

(тротуарна плитка, плитка типу «двотавр» тощо) та має високу зносостійкість.   
 
 

Характеристики Клас Вимоги 
Товщина мокрого шару (після 
нанесення) 

 Згідно протоколу випробувань 
або свідоцтву Німецького 
федерального науково-
дослідного інституту 
автомобільних доріг 

Клас за інтенсивністю руху Р 6 Група А, В, С 
Видимість вдень (коефіцієнт 
яскравості) 

Q 4 Qd  ≥ 160 

Видимість вночі в сухому стані 
(коефіцієнт яскравості при ретро-
рефлексії) 

R 5 RL  ≥ 300 

Шорсткість (вимір шорсткості та 
опору ковзанню) 

S 1 Опір ковзанню ≥ 45 

Висихання  T 3 Нормального 
висихання (≤ 20 хв.) 
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Тонкошарова розмітка червоного кольору, пігмент - RAL 3013 (тип II) 
 

Тонкошарова розмітка найбільше підходить для бетонних поверхонь (тротуарна 

плитка, плитка типу «двотавр» тощо) та має високу зносостійкість (P 6).  
 

Характеристики Клас Вимоги 
Товщина мокрого шару (після 
нанесення) 

 Згідно протоколу випробувань 
або свідоцтву Німецького 
федерального науково-
дослідного інституту 
автомобільних доріг 

Клас за інтенсивністю руху Р 6 Група А, В, С 
Шорсткість (вимір шорсткості та 
опору ковзанню) 

S 2* Опір ковзанню ≥ 50* 

Висихання  T 3 Нормального 
висихання (≤ 20 хв.) 

*у виняткових випадках S1; Опір ковзанню ≥ 45 
 
 

Зносостійка розмітка холодним пластиком (тип IІ) 
 

 

Характеристики Клас Вимоги 
Товщина шару  3 мм 
Клас за інтенсивністю руху Р 7 Група А, В, С 
Видимість вдень (коефіцієнт 
яскравості) 

Q 4 Qd  ≥ 160 

Видимість вночі в сухому стані 
(коефіцієнт яскравості при ретро-
рефлексії) 

R 5 RL  ≥ 300 

Видимість вночі у вологому стані 
(коефіцієнт яскравості при ретро-
рефлексії) 

 
RW 5 

 

Шорсткість (вимір шорсткості та 
опору ковзанню) 

S 1 Опір ковзанню ≥ 45 

Висихання  T 3 Нормального 
висихання (≤ 20 хв.) 
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Матеріали для посипання розмітки 
 

• Повинні використовуватися лише матеріали для посипання розмітки, що 

підтверджуються  протоколами випробувань або свідоцтвами Німецького 

федерального науково-дослідного інституту автомобільних доріг.   
 

• Слід дотримуватися вимог до матеріалів, зокрема, щодо товщини шару, 

зносостійкості, видимості вдень, видимості вночі та шорсткості.  
 

Свідоцтво придатності матеріалів 
 

• Перед початком робіт підрядник повинен підтвердити придатність 

використовуваних для розмітки матеріалів пред’явленням протоколу 

випробувань або свідоцтва Німецького федерального науково-дослідного 

інституту автомобільних доріг (відповідно до умов установки тестування 

дорожньої розмітки на платформі, що обертається). Дозвіл на використання 

матеріал для нанесення розмітки видається Департаментом 68.2.3. 
 

• Використання матеріалів для нанесення розмітки, які не відповідають 

наданим в Департамент 68.2.3 протоколам випробувань Німецького 

федерального науково-дослідного інституту автомобільних доріг щодо складу 

матеріалу, товщини шару або матеріалу для посипання, допускаються до 

використання виключно за попереднім письмовим дозволом.  
 

Виконання робіт із нанесення розмітки 
 

• На території міста Мангайм використання гарячого пластику, гарячого або 

холодного спрей-пластику у якості матеріалу для нанесення розмітки не 

передбачено.  
 

• Тонкошарова розмітка (кольорова розмітка) не передбачена для тривалого 

використання. 
 

• Систему нанесення для розмітки типу ІІ (напр., агломерат або структурна 

розмітка) визначає Департамент 68.2.3. 
 

• Нанесення розмітки проїзної частини відбувається згідно з планом дорожніх 

знаків після нанесення попередньої розмітки. 
 

• Департамент 68.2 (для новобудови: тел. 0621 293 7791; для ремонтних робіт 

на північ від р. Некар: тел. 0621 293 7332; на південь від р. Некар: тел. 0621 

293 7353) повинен прийняти роботи з нанесення попередньої розмітки. 
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• Наносити попередню розмітку  необхідно сильно розведеними фарбами і 

т.п. таким чином, щоб її не можна було переплутати з діючою розміткою.  
 

• Розмітка проїзної частини повинна відповідати вимогам чинних редакцій  

Правил дорожнього руху, Загального адміністративного розпорядження до 

правил дорожнього руху та частин 1 і 2 Директив щодо розмітки доріг, або 

розпорядженням міста Мангайм.  
 

• Якщо не передбачено інше, існуюча розмітка різного типу видаляється 

фрезою, після чого місця видалення одразу вирівнюються. Для 

вирівнювання використовується холодний пластик, що не відбиває світло 

та колір якого підбирається до кольору дорожнього покриття, або литий 

асфальт, який необхідно розклинцювати дрібним щебенем, колір якого 

відповідає кольору дорожнього покриття. Матеріал для вирівнювання 

обирає міська адміністрація Мангайма. У разі використання 

альтернативного матеріалу для вирівнювання, необхідно підтвердити його 

придатність для обробки поверхні та до початку робіт отримати в міській 

адміністрації дозвіл на його застосування.  
 

• Призначений для червоної розмітки двокомпонентний пластик (холодний 

пластику типу І), пігмент RAL 3013 (виробництва фірми «Фоллманн» 

(Follmann) або інший еквівалентний матеріал) повинен наноситися вручну 

шаром товщиною в 3 мм та структуруватися штукатурною теркою.  
 

• Зайвий матеріал для посипання (висихання розмітки) необхідно 

обов’язково негайно видалити перед поновленням дорожнього руху  через 

небезпеку ковзання, зокрема для двоколісних транспортних засобів.  
 

• Перед використанням холодного пластику або попередньо підготовленого 

гарячого пластику на бетонних поверхнях (тротуарна плитка, плитка типу 

«двотавр» тощо) необхідно нанести відповідну ґрунтовку, що сприяє 

адгезії.  
 

• З метою уникнення ризику потрапляння нової розмітки на залишки 

матеріалу старої розмітки із невідомими складом підрядник зобов’язаний 

обстежити поверхню до початку робіт. Після завершення робіт скарги щодо 

неякісного покриття місць видалення розмітки не приймаються.  
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• Розмітка повинна рівномірно наноситися лише на абсолютно суху та чисту 

поверхню дорожнього покриття. Типові забруднення та сторонні речовини 

(напівгудрон тощо) на дорожньому покритті, що перешкоджають виконанню 

робіт, повинні бути усунені підрядником.  
 
 

Огородження місць дорожніх робіт 
 

• Встановлення огороджень та позначення місць дорожніх робіт має 

здійснюватися відповідно до вимог чинних редакцій дорожньо-

транспортних законодавчих актів, Правил дорожнього руху та 

адміністративного розпорядження до них, Директив із техніки безпеки під 

час виконання дорожніх робіт, а також «Додаткових технічних умов 

договору щодо техніки безпеки під час виконання дорожніх робіт». 
 

• До початку робіт із нанесення розмітки необхідно отримати дозвіл 

автотранспортної інспекції.  
 

• Необхідно відповідально вжити всіх заходів для створення безпеки 

робочого місця та самостійно встановити необхідні попереджувальні знаки.  
 

• Заходи із безпеки дорожнього руху слід завчасно узгодити із відповідною 

автотранспортною інспекцією (Управлінням з питань правопорядку, 

поліцією тощо), а у разі робіт на залізничних ділянках - із  диспетчерською 

службою залізниці.   
 

• Нагляд за роботами із нанесення розмітки на залізничних ділянках повинен 

здійснюватися створеним для цієї мети постом охорони. Слід 

дотримуватися вказівок диспетчерської служби залізниці та приймати до 

уваги вказівки з техніки безпеки згідно з інструкцією Спілки галузевих 

страхових союзів 38a, § 4 «Роботи на залізничних ділянках». 
 

• Підрядник повинен забезпечити достатню кількість необхідних 

огороджувальних засобів, дорожніх знаків, огороджувальних блоків та 

сигнальних конусів.   
 

• Усі роботи під час доставки матеріалів та пристроїв, а також під час 

виконання робіт із нанесення та видалення розмітки повинні виконуватися 

без припинення дорожнього руху. Неминучі перешкоді руху транспорту слід 

максимально мінімізувати.   
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• Підрядник несе відповідальність за всі ДТП, що виникли внаслідок 

неналежного огородження або неякісного прибирання огороджувальних 

пристроїв. 
 
 

Гарантійні зобов’язання  
 

• На відміну від положень «Додаткових технічних умов договору та вимог до 

дорожньої розмітки 13» гарантійні зобов’язання розповсюджуються також на 

період з 1-го листопада до 31 березня.  
 

• Лише у виняткових випадках відмова забезпечення гарантійних зобов’язань 

може бути письмово оформлена до початку робіт із нанесення розмітки. В 

цьому випадку міська влада Мангайму приймає рішення, чи буде 

виконуватися це окреме замовлення або слід дочекатися прийнятних 

погодних умов.  
 

 
 

Геометрія та допустимі відхили розмітки 
 

Геометричні розміри та положення розмітки повинні відповідати «Вимогам до 

дорожньої розмітки» (в актуальній редакції) та планам нанесення розмітки.  
 
 

На відміну від п.4.3 «Додаткових технічних умов договору та вимог до дорожньої 
розмітки 13» діє наступне: 

 

 
 

• Ширина штриха не повинна відхилятися від номінальної ширини більше, ніж на 
± 5 %. 

 

• При переривчастій розмітці довжина штриха не повинна відхилятися від 
довжини штриха більше, ніж на ± 1 %. 

 
 

• У стрілочок, букв та цифр ні відстань вершин кутів, ні ширини відносно до 

довжини не повинні відхилятися від номінального зображення більше, ніж на 

±1 %. 
 

• Для забезпечення геометричної та оптичної симетричності знаків розмітки 

довжина циклу (знак розмітки та пробіл) не повинна відхилятися від 

визначеної довжини більше, ніж на  ± 1 %. 
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• Як правило, розмітка повинна наноситися за напрямною. На відміну від 

п.15.1 «Додаткових технічних умов договору та вимог до дорожньої 

розмітки 13» підрядник на вимогу Департаменту 68.2.3 повинен нанести 

нову розмітку у випадку нанесення не за напрямною або відхилів від 

допустимих значень. 
 

• Постійне заниження допустимих значень «Вимог до дорожньої розмітки» 

або планів дорожньої розмітки заборонено.  
 
 
 
 
 

Прийняття робіт 
 

Після завершення нанесення розмітки необхідно провести прийняття виконаних 

робіт разом з Департаментом 68.2.3. 
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5.4 Дорожні знаки та покажчики  

Матеріали, дорожні знаки та комплектуючі 
 
 

5.4.1.1 Дорожні знаки 
 

Алюміній товщиною 2 мм, табличка дорожнього знаку згідно з DIN 6171, 

повністю ретро-рефлектуюча. Зворотній бік виконується згідно з DIN 6171 

(колір – транспортний сірий B). 
 
 

Усі дорожні знаки, які стосуються «транспорту у нерухомому стані», 

виконуються із пластин типу RA1, а усі дорожні знаки, які стосуються 

«транспорту, що рухається», виконуються із пластин типу RA2.  
 
 

Винятки: тип пластини RA2: дорожній знак 290 (зона забороненої зупинки) 
 

 
 

Винятки: тип пластини RA3: дорожній знак 350 (пішохідний перехід), дорожній 

знак 206 (СТОП) та дорожній знак 201 (перевага рейкового транспорту). 
 
 

Тип пластин дорожніх знаків додаткової інформації залежить від типу пластини 

головного знаку.  

В межах міста Мангайм дорожні знаки виконуються переважно у розмірі 2.  

Виняток: розмір 1 використовується за умов обмеженого простору за 

узгодженням із Департаментом 68.2.3. Як правило, розмір 1 використовується 

для знаків 314 та 315 разом із знаками додаткової інформації, а також в зонах 

обмеження швидкості до 30 км/год. для знаків 357-50 та 357-51 разом із 

знаками додаткової інформації. 
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5.4.1.2 Огороджувальні стовпчики, насадна труба, хомут для кріплення 
 

Сталева труба повинна виготовлятися виключно згідно з DIN 2458, товщина стінок 

- мінімум 2,9 м, гаряче цинкування – товщина шару мінімум 60 мкм. 

 

 

пластикова заглушка 

отвір Ø15 мм для анкерування в ґрунті 



Вимоги до планування та будівництва в громадському просторі 
 

Дорожні знаки та покажчики  5.4 Станом на: січень 2016 
Сторінка 74 

 

 

 
 
 

5.4.1.3 Втулки для ґрунту 
 

На острівцях безпеки повинні використовуватися виключно втулки для ґрунту із 

сірого ливарного чавуна із зажимним та різьбовим кільцем довжиною 50 см.   
 
 

5.4.1.4 Скоба для скріплення, H–скоба 
 

Листова сталь 40 x 5 мм, гаряче цинкування – товщина шару мінімум 60 мкм 
 

Замовляти: у партнерів за рамковим договором міської адміністрації Мангайма або 
аналогічні вироби.  

 

 
 

5.4.1.5 Скоби для скріплення 
 

Скоби для кріплення виготовляються згідно з DIN 3567, гаряче цинкування - 

товщина шару мінімум 60 мкм. 

Скоби для кріплення діаметром < Ø 110 мм виготовляються із листової сталі 30 x 

5 мм з гарячим цинкуванням 60 мкм. 

Замовляти: у партнерів за рамковим договором міської адміністрації Мангайма або 
аналогічні вироби. 

 

 
 

5.4.1.6 Сталева стрічка та анкерна петля для петель навішування 
 

Нержавіюча сталь згідно з DIN EN 10088-3, матеріал A2, ширина 20 мм, товщина 

0,7 мм. 
 
 

5.4.1.7 Кріпильні болти, підкладні шайби та пружинні кільця 

Нержавіюча сталь згідно з DIN 17 440, матеріал A2. Гайки із матеріалу A 4. 
 
 

5.4.1.8 Покажчики напрямку для пішоходів, огородження для блокування проїзду та 
бар’єри  

 

Тип і виконання необхідно узгоджувати з міською адміністрацією Мангайма.  
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5.4.1.9 Антипаркувальні стовпчики або стовпчики на ланцюгу 
 

Тип, замикання та виконання повинні узгоджуватися з Департаментами 68.2.3 та 

61.2.3 міста Мангайм. Вибір стовпчиків слід робити з урахуванням економічної 

ефективності.  
 
 

Замикання знімних та відкидних стовпчиків виконується виключно за допомогою 

тригранного ключа пожежної охорони.   
 
 

У стовпчастому фундаменті стовпчики закріплюються виключно сталевими 

анкерами. Стрічковий фундамент (також під покриттям) не передбачено.  
 
 

Використання болардів не дозволяється через значні витрати на утримання.  
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5.4.1.9.1 Закріплення при покритті із тротуарної або цементної плитки  
 
 
 

 

Приварена випукла заглушка 

отвір мм для анкерування в ґрунті Ø10 
300 мм від нижньої кромки 

тротуарна або 
цементна плитка 

шар розчину 

худий бетон BN15 

клас ґрунту 5-7 

бетонний фундамент 300 х 300 х 450 
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5.4.1.9.2 Закріплення при покритті із гравійного асфальтобетону 
 
 

 

Приварена випукла заглушка 

отвір мм для анкерування в ґрунті Ø10 
300 мм від нижньої кромки 

гравійний асфальтобетон 

мінеральний бетон 

клас ґрунту 5-7 

бетонний фундамент 300 х 300 х 450 
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5.4.1.9.3 Укріплення з отвором під нарізання різьби 
 

 
 

Під час облаштування площ або за особливих архітектурних вимог в окремих 

випадках можна використати отвір під нарізання різьби.  
 

 

отвір мм для анкерування в ґрунті Ø10 
300 мм від нижньої кромки 

тротуарна або 
цементна плитка 

шар розчину 

худий бетон BN15 

вторинний 
матеріал 

розклепувати 

Приварена випукла заглушка 
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5.4.1.10 Велосипедні стійки 
 

Тип та виконання повинні узгоджуватися з Департаментами 68.2.3 та 61.2.3 міста 

Мангайм. Вибір велосипедних стійок слід робити з урахуванням економічної 

ефективності.  
 
 

У стовпчастому фундаменті велосипедні стійки повинні закріплюватися виключно 

сталевими анкерами. Стрічкового фундаменту (також під покриттям) слід уникати; 

використовується лише у виняткових випадках за узгодженням та дозволом 

Департаменту 68.2. 
 
 

5.4.1.10.1 Укріплення бетонним фундаментом при покритті із гравійного 
асфальтобетону  

 

 

отвір Ø15 мм 
100 мм від нижньої кромки 
для анкерування в ґрунті 

кругла арматурна сталь Ø 10х200 
перед монтажем зігнути та 

закріпити 
 

приварена дуга 2d 

Ø 51 мм х 2,9 мм 
“fz” 

готовий асфальт 

гравійний  
асфальтобетон 

мінеральний  
бетон 

клас ґрунту 5-7 

бетонний фундамент 300 х 300 х 450 
марка бетону: BN 100 
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5.4.1.10.2 Укріплення з отвором під нарізання різьби при покритті із тротуарної плитки  
 

 
 
 

5.4.1.11 Таблички з назвами вулиць 
 

Таблички з назвами вулиць (дорожній знак 437) виготовляються лише за типом  

„Мангайм“ (емальована сталь, шрифт - Brunswick). 
 
 

На проїзних вулицях встановлюються двосторонні таблички у вигляді прапору.  
 

На пішохідних та велосипедних доріжках встановлюється одностороння табличка 

перпендикулярно до проїзної частини.  

Двосторонні таблички з назвами вулиць та номерами будинків зворотній бік 

виконується ідентично, а не дзеркально.  

отвір Ø15 мм 
100 мм від нижньої кромки 
 
 

тротуарна або 
цементна плитка 

шар розчину 

приварена дуга 2d 

Ø 51 мм х 2,9 мм 
“fz” 

худий бетон BN15 

вторинний матеріал 

отвір під нарізання різьби 75 мм 

розклепувати розклепувати укріплення швидкозастигаючим цементом (Raco-Fix) 
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5.4.1.12 Відновлення поверхневого покриття 
 

Після встановлення опорних стійок та стовпчиків цементним розчином 

заливається якомога менша площа мозаїчної плитки.  
 
 

5.4.2 Матеріали, дорожні покажчики та комплектуючі 
 

 
 

5.4.2.1 Таблички для дорожніх знаків 
 

Алюміній товщиною 3 мм, згідно з DIN 6171 повністю ретро-рефлектуючий, тип 

пластини - RA2C при встановленні на обочині, якщо не передбачено інше. Для 

дорожніх щитів та консолей використовуються повністю ретро-рефлектуючі 

пластини типу RA3 з водостійким покриттям, якщо не передбачено інше.  

Зворотній бік виконується в кольорі «сірий транспортний В» згідно з DIN 6171. 

Для дорожніх покажчиків < 1,10 м² використовується укріплення бортиків 

алюмінієвим профілем типу І; для покажчиків < 6,00 м² - алюмінієвим профілем 

типу ІІ; для покажчиків > 6,00 м² - алюмінієвим профілем типу ІІІ. Підсилення 

жорсткості слід перебачити на регулярній відстані в 750 мм.  
 
 

5.4.2.2 Сталеві опори для дорожніх покажчиків 
 

Сталеві труби згідно з DIN 2458, товщина стінок відповідно до статики, гаряче 

цинкування – товщина шару 60 мкм, колір DB 702 (сріблясто-сірий). 
 
 

5.4.2.3 Укріплення дорожніх покажчиків 
 

Кріплення знаків повинно підтверджуватися статичними розрахунками та 

міститися у кресленнях конструкцій.  
 
 

5.4.3 Загальні вказівки щодо дорожніх знаків та покажчиків 
 

• ля кожного дорожнього покажчика або попереджуючого знаку підрядник 

повинен підготувати зображення у цифровому форматі в масштабі 1:10 та 

перед виготовленням представити на затвердження в міську адміністрацію 

Мангайма. Як правило, растрова сітка має розмір 250 мм у вертикальному та 

горизонтальному напрямку. За необхідності слід запланувати коригувальне 

креслення.  
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• Під час розрахунку статики для дорожніх покажчиків слід враховувати площу 

пластини 0,50 м х заплановану ширину пластини, при незмінному кліренсі. 
 

• У разі використання сталебетонних конструкцій для встановлення крупних 

дорожніх покажчиків та попереджуючих знаків підрядник повинен передати 

міській адміністрації Мангайма креслення конструкції та розрахунки статики 

(для конкретного об’єкту) в письмовій та цифровій формі.   
 

• При встановленні крупних дорожніх покажчиків, виконаних згідно з 

«Додатковими технічними умовами договору та вимог до інженерних 

конструкцій» підрядник повинен перед прийняттям робіт замовити експертну 

оцінку. Під час заключного прийняття робіт протокол випробувань цієї 

експертизи передається міській адміністрації Мангайма.   
 

• У разі змін щодо переваги проїзду та/або напрямків руху на період 6 тижнів 

встановлюються відповідні дорожні знаки 101 (небезпечна ділянка) із знаком 

додаткової інформації 1008-30 (змінено пріоритет проїзду) або знаком 

додаткової інформації 1008-31 (змінено напрямок руху). Ці тимчасові дорожні 

знаки повинні бути зазначені в плані дорожніх знаків. Необхідні дорожні знаки 

надаються в розпорядження Департаментом 68.3.2 (Експлуатація, адреса: 

Ельхафенштрассе 12-18). 
 

• На велосипедних доріжках (дорожній знак 237 за Правилами дорожнього руху), 

на комбінованих пішохідно-велосипедних доріжках (дорожній знак 240) та на 

розділених пішохідно-велосипедних доріжках (дорожній знак 241) за 

можливості не повинні встановлюватися знімні та відкидні бар’єрні стовпчики. В 

кожному конкретному випадку необхідно визначати, як буде виконаний такий 

бар’єр. Необхідно враховувати, що ширина використовуваної ділянки руху 

повинна становити щонайменш 1,50 м.  
 

• Відстань між стовпчиками уздовж обочини проїзної частини, як правило, 

становить 2,50 м, а для блокування дороги - 1,50 м. 
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• Відстань від стовпчиків до обочини проїзної частини (проліт у світлі) на 

поворотах становить, як правило, 0,70 м. 

• Стовпчики, опорні стійки та огородження повинні бути відбивати світло та 

позначатися червоним/білим кольором, як у зразку 1: 

o у разі встановлення на велосипедних доріжках, 
o комбінованих пішохідно-велосипедних доріжках, 
o пішохідних доріжках, на яких дозволено рух велосипедистів, 
o на під’їзних вулицях 
o недостатньому вільному місці для проїзду. 

 
 
 

 

Зразок 1, тип 1 Зразок 1, тип 2 

Зразок 1, тип 3 
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білий 
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• Стовпчики, опорні стійки та огородження повинні бути відбивати світло та 

позначатися червоним/білим кольором, як у зразку 2: 

o у разі встановлення перед та після паркувальних кишень, 
o паркуванні одним колесом на пішохідній доріжці  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Стовпчики приватних власників додатково позначаються білою плівкою  

Зразок 2, тип 1 Зразок 2, тип 2 

Зразок Р, тип 1 Зразок Р, тип 2 Зразок Р, тип 3 
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білий 
червоний 

червоний 
білий 
червоний 
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червоний 

білий  
червоний 
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червоний 

білий 
 

червоний 
 

білий 
червоний 

 
 
 

білий 
 
 
 

червоний 
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• Якщо необхідно встановити більше одного стовпчика в ряд, слід 

використовувати підсилені квадратні бар’єри.  
 

• Перед викопуванням котловану фундаменту для невеликих знаків та дорожніх 

покажчиків необхідно отримати інформацію у компетентних комунальних 

підприємств або міських служб щодо можливого проходження інженерних 

комунікацій. Необхідно прийняти до уваги та неухильно дотримуватися вказівок 

комунальних служб щодо прокладених кабелів. За необхідності котлован 

фундаменту необхідно викопувати вручну.   
 

• На відміну від огороджувальних стовпчиків дорожні знаки слід закріпляти в 

отворах під нарізання різьби, оскільки укріплення фундаментом є недостатнім. 

Укріплення здійснюється шляхом обкладення найменших вільних ділянок 

мозаїчною бруківкою. У виняткових випадках, наприклад, з точки зору 

архітектурного оформлення, для невиконання цієї вимоги необхідно подати 

заяву та отримати дозвіл від Департаменту 68.2.3. 
 

• Усі демонтовані дорожні знаки, опорні стійки та кріпильні матеріали, а також усі 

будівельні матеріали та брухт переходять у власність підрядника (якщо не 

передбачено інше) та повинні бути утилізовані. Вторинна переробка 

демонтованих дорожніх знаків, якщо відсутня інша домовленість, не 

передбачається.  
 

• Знаки заборони зупинки із стрілочками на табличці або на додатковому знаку 

повинні встановлюватися під кутом  (30° до осі проїзної частини) згідно з 

Інструкціями щодо встановлення дорожніх знаків.   
 

• Відстань у світлі між землею та нижнім бортиком дорожнього знаку становить 

2,30 м на відміну від вимог Адміністративного розпорядження до правил 

дорожнього руху. Для дорожніх дзеркал та табличок із назвами вулиць ця 

відстань становить 2,50 м. 
 

• Боковий зазор для дорожніх знаків у населених пунктах становить 0,50 м, у разі 

обмеженого простору – мінімум 0,30 м, а за межами населених пунктів – 1,50 м.  
 

• Завчасно до початку робіт необхідно отримати дозвіл у автотранспортної 

інспекції.  
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• У разі вивозу або доставки матеріалів на склад просимо попередньо 

зателефонувати за номером тел. (0621) 293-7579 або (0621) 293-7539. 
 
 

Склад: міська адміністрація Мангайма 
 

    Ельхафенштрассе 12 – 18 
 

    68169 Мангайм 
 
 
 
 

5.4.4 Гарантійні зобов’язання  
 

На відміну від директив щодо гарантійних зобов’язань місто Мангайм вимагає 

надання 5-річного строку гарантії на зварені сталеві конструкції. 
 
 

5.4.5 Прийняття робіт 
 

Після завершення встановлення дорожніх знаків необхідно провести прийняття 

виконаних робіт разом з Департаментом 68.2.3.  

 
Після успішного прийняття робіт слід надати інформацію міській адміністрації 

Мангайму щодо конкретних дат встановлення окремих дорожніх знаків.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ГЛОСАРІЙ] 
 
 

Нормативні документи, умови постачання та стандарти 
 

• Правила дорожнього руху та Загальне адміністративне розпорядження до 

правил дорожнього руху. 

• Інструкції щодо встановлення дорожніх знаків та транспортних споруд  

• Директиви із техніки безпеки під час виконання дорожніх робіт  
 

• Додаткові технічні умови договору щодо техніки безпеки під час виконання 

дорожніх робіт  
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• Директиви із встановлення дорожніх покажчиків за межами автобанів (RWB 

2000) 

• Особливі умови міста Мангайм для копальних робіт 
 

• Додаткові технічні умови договору до укладання асфальту в дорожньому 

будівництві  

• Додаткові технічні умови договору до укладання бруківки, покриття та плитки  

• Вимоги до дорожньої розмітки  
 

• Директиви із техніки безпеки під час виконання дорожніх робіт 
 

• Технічні умови постачання матеріалів для розмітки 06 
 

• Додаткові технічні умовах договору та вимоги до дорожньої розмітки 02 

• Технічні умови постачання матеріалів для тимчасової розмітки  

• DIN EN 1436 
 

• DIN EN 1463-1 
 

• DIN EN 1790 
 
 
 

Під час доставки транспортних споруд та виконання робіт на ділянках дороги 

необхідно дотримуватися відповідних норм (DIN / EN), нормативно-технічної 

документації, умов постачання та додаткових умов постачання. 
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66..  ППллааннуувваанннняя  ттаа  
ррооббооччаа  ддооккууммееннттааццііяя  

ддлляя  ззееллеенниихх  ззоонн  
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6) Планування та робоча документація для зелених зон 
 

 
 
 
 

6.1 Вимоги до зон озеленення 
 
 

• При викопуванні лунок для висадки дерев в цілому слід дотримуватися об’єму 

мінімум 12 м3, але як правило, необхідний об’єм становить 24 м3. 

• При висаджуванні низки дерев викопування лунок повинно супроводжуватися 

викорчовуванням коріння. (див. технічні креслення). 

• Бажано, щоб смуга для рослинності мала ширину > 3 м. Відстань між вулицею 

та смугою дерев повинна становити > 2 м з метою забезпечення простору для 

зростання дерев.   

• Необхідно передбачити ізоляцію інженерних мереж / захист від коріння на 

відстані < 2,50 м від дерева до інженерних мереж.  

• Мінімальний розмір зеленої зони (рослинна смуга уздовж дороги) повинен 
становити > 4 м². 

 

• У разі озеленення шумозахисної стіни біля лінії міської електрички, із міркувань 

безпеки необхідна зелена смуга шириною 1,50 м. У разі прилягання до 

багатосмугової проїзної частини з одного боку вулиці можуть встановлюватися 

огородження, щоб обмежити розростання рослинності.   

• На ділянках перехресть не повинно бути деревної рослинності.  
 

• Роботи з висадки дерев повинні проводитися із дотриманням вимог з якості 

міста Мангайм. Дерева у проїзної частини: високостовбурні дерева, якість 

алейних дерев, пересаджені 4 рази,  з розвиненою кроною,  з корінням у 

мішковині з металевою сіткою, обхват стовбура 20/25. 

Якість дерев повинна відповідати визначенню якості Науково-дослідного 

інститут ландшафтного дизайну та ландшафтної архітектури: замовник 

залишає за собою право відвідати обраний підрядником розсадник та обирати 

дерева разом. Розсадник-постачальник має бути зазначений в описі обсягу 

робіт.  
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Здатний до ущільнення деревний субстрат  

Субстрат для висадки, доставити, закопати та ущільнити.  

Субстрат підходить для використання у якості основи під транспортними зонами. 

Усклад субстрату входить гомогенна суміш наступних матеріалів:  

Пісок із Рейну 0/1 мм, 25 - % 

Пісок із регіону Рейн-Майн 0/8 мм, 50-% 
 

Orgabo 0/4 мм, дистриб’ютор у Дармштадті або аналогічні продукти 25 -%  

Характеристики: 

Вміст органічних речовин < 1% 
 

Водопроникність за вологості у лабораторних умовах 60 од. > 5мм/хв., за 

вологості у лабораторних умовах 100 од. > 2мм/хв.  

Вологоємність за вологості у лабор. умовах 100 од. - 20% < вологоємність < 30 % 

Склад гранул: 
 

Частка мулу (< 0,063 мм)< 5 - %  частка гравію (> 2 мм) < 20-%  

максимальний розмір гранул: 16 мм   

Неправильність форми U: 4 < U < 6   вміст вуглецю: <10-% 

 

Підтвердження замовлення у фірми «Гейдельбергер Санд унд Кіс» або аналогічні 
продукти 

 

Використання на ділянках інженерних мереж, кабелів та вбудованих елементів. 

Укладка у вологий ґрунт на глибину до 150 см, укладка шарами <35 см  

Шари поєднати один з одним. 
 

Статичне ущільнення, повторне навантаження мінімум 80 мН/м²  

Визначення кількості на місці укладки. 

 
У разі зберігання субстрату на складі необхідно забезпечити захист від 

змішування з іншими матеріалами.  
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Плівка для захисту коріння  
 

Уразі необхідних вимог до захисту коріння слід дотримуватися наступних вказівок:  
 
 

- Ізоляція кабелів та проводів (геотекстиль) із захисної мембрани для 
коріння, що складається із геотекстиля Руно із шаром поліпропилена, 
нанесеного шприцюванням для обмеження росту коріння та захисту 
комунікацій  

- Ширина геотекстиля (ширина рулону) 1,50 м 
- Вага геотекстиля 325 г/м² 
- опір просіданню 3455 Н, 
- максимальна сила поздовжнього розтягання 22,27 кН/м, 
- максимальна сила поперечного розтягання 22,20 кН/м, 
- максимальне подовження при поздовжньому розтяганні 63,5%, 
- максимальне подовження при поперечному розтяганні 50 %, 
- жорсткість в довжину 76,2 Н/мм, 
- жорсткість в ширину 77,1 Н/мм 

 
Необхідно отримати опис кабелів та проводів в Департаменті 67 «Зелені зони та 

охорона довкілля». 
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Захист дерев на 
будівельних 
майданчиках 

Департамент «Зелені зони та 
охорона довкілля» 

Захист крони та стовбуру від: 
 
- механічних ушкоджень 
  напр., роздавлювання,   
  знесення 

Крона 
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коренева зона 

Захист коріння від: 
 
- ущільнення ґрунту 
- ерозії ґрунту 
- забруднення 
- оголення 
- тимчасового навантаження 

Пояснення дивись на зворотному боці! 
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ЧОМУ захищати дерева? 
 
Неналежне виконання робіт на будівельних майданчиках спричиняю значні пошкодження дерев, наслідки 
чого стають очевидними лише через кілька років. Ці пошкодження є причиною зменшення вегетації та 
скороченням тривалості життя постраждалих дерев.  
 
КОЛИ захищати дерева? 
 
Під час проведення будівельних робіт на ділянках будівництва (крона, стовбур та коріння). Перед 
початком будівельних робіт необхідно обов’язково проінформувати Департамент 67.12 «Зелені зони та 
охорона довкілля». 
 
ЯК захищати дерева? (найважливіші змістовні аспекти нормативних документів) 
 
1) Захист крони та стовбуру від: 

 
• механічних пошкоджень, напр., роздавлювання, знесення. 
Дерева в зоні проведення робіт необхідно якомога вище обшити дошками (захист стовбура, захисний 
паркан в периферії крони), щоб уникнути пошкодження стовбуру та крони. Якщо у виняткових 
випадках необхідно видалити гілки дерева, ці роботи мають виконуватися фахівцями. 
 

2) Захист коріння та кореневої зони від: 
• кореневою зоною вважається поверхня ґрунту під кроною дерев (обсяг, що перевищує обхват 
стовбуру на висоті 1 м в чотири рази, або периферія крони плюс 1,50 м, для колоноподібних дерев – 5 
м в усі боки). 
 

• Ущільнення ґрунту 
Ущільнення ґрунту, яке відбувається через рух транспорту, використання машин, насипи, 
нашарування, встановлення будівельних бараків, полігони тощо, призводить до відмирання коріння. 
Тому слід обов’язково запобігати ущільненню ґрунту.   
 

• Ерозія ґрунту 
Роботи в кореневій зоні повинні виконуватися тільки вручну та не повинні наближатися ближче, ніж на 
2,50 м до підошви стовбуру. Забороняється обрізати коріння діаметром понад 2 см. 
 

• Забруднення 
Слід уникати забруднення ґрунту, напр., олією, хімікатами, цементною водою тощо. 
 

• Оголене коріння / захисне покриття для коріння 
Оголене коріння необхідно захищати від висихання, напр., за допомогою джуту, морозозахисних 
підстилок тощо. В суху погоду коріння необхідно поливати. 
Під час викопування котловану поблизу дерев необхідно забезпечити захисне покриття для коріння 
(як правило, протягом вегетаційного періоду до початку робіт). Ці роботи виконуються вручну. 
Деталі необхідно узгоджувати із Департаментом утримання вулиць та зелених зон. 
 

• Захист коріння при тимчасовому навантаженні (тимчасово = макс. 1 вегетаційний 
період) 

Як правило, всю периферію крони огороджують стійким парканом (захисним парканом) висотою 
мінімум 1,80 м. 
 
 
 
Нормативна документація щодо захисту дерев: 

• Статут міста Мангайм із захисту дерев; затверджений Радою громади 26.11.1996 
• DIN 18920 - Захист дерев, рослинного складу та вегетаційних площ при виконанні будівельних робіт 
• Директиви із будівництва доріг, розділ «Догляд за ландшафтом»; п.4 «Захист дерев», рослинного складу та тварин при 

виконанні будівельних робіт (Німецьке науково-дослідницьке товариство з питань дорожнього руху і транспорту) 
• Додаткові технічні умови договору та вимоги до догляду за деревами (Німецьке науково-дослідницьке товариство з питань 

дорожнього руху і транспорту)   
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6.2 Вимоги до громадських дитячих гральних майданчиків та зелених зон 
 

 
 

Потреба в економічному утриманні та забезпеченні якості громадських гральних 

майданчиків спричинила розробку відповідних директив. Наступні змістовні 

аспекти повинні враховуватися під час ремонту та планування нових гральних 

майданчиків та паркових зон: 
 
 

Головні інструкції, директиви, загальні питання  
 

• Управління технікою, насамперед, зміст DIN EN 1176, 1177, 18034. 
 

• Не встановлювати водні гральні споруди/гральні пристрої.  
 

• При складанні опису робіт в тендерній документації необхідно передбачити 

щонайменш дворічний догляд.  
 
 

Методи будівництва, вибір та використання матеріалів, виконання робіт  
 

• Не облаштовувати газони під гойдалками. 
 

• Використання ненапружених матеріалів для покриття дороги необробленими 
матеріалами (напр., базальтовий щебінь). 

 
• Обкладення пісочниць міцною плиткою шириною мінімум 0,5 м.  

 

• При використанні покриття із штучних матеріалів – укладання по всій поверхні; 

при монтажі дерев’яних гральних споруд необхідно передбачити стовпчики із 

анкерною опорою, яка закріплюється мінімум 5 см над верхньою кромкою 

штучного покриття.  
 

• Використання пісочниць повинно бути зведене до взаємодії експлуатаційних та 

архітектурних аспектів.  
 

• Обов’язково передбачити обкладку, напр., бетонною плиткою або природним 

каменем. В особливих випадках дозволяється використовувати природні 

дерев’яні кругляки стійких та окорених сортів деревини (напр.,біла акація, дуб), 

із закріпленням у вигляді пісочниці. 
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• Використання дерев’яної огорожі із вторинної сировини висотою максимум 1 м 

на землею та мінімальним діаметром 15 см для укріплення схилів.   
 

• Необхідно укладення укріплених доріжок шириною 3,00 м включно із рядом 

цеглин на ребро для обміну піску в процесі розваг.  
 

• Створення дренажу під пісочницями лише у разі необхідності.  
 

• У зоні під’їзду (ворота) пішохідну доріжку необхідно занизити та позначити як 

таку.  
 

• Поверхня доріжок, як правило, покривається бруківкою. 
 

• Лавки необхідно заглиблювати та обкладати бруківкою.  
 

• Пагорби із валунів необхідно укріпляти бетоном або бруківкою.  
 

 
Гральні споруди (вказівки щодо вибору та монтажу) 

 
• Використання анкерної опори стовпчиків для дерев’яних гральних споруд. 

 
• Монтаж усіх гральних споруд необхідно проводити згідно з інструкцією 

виробника.   
 

• Стабільне анкерне кріплення гральних будиночків.  
 

• Можливість встановлення канатної дороги необхідно перевірити за каталогом 

критеріїв у кожному конкретному випадку.  
 

• Можливість встановлення гойдалок із сидінням у формі пташиного гнізда 

необхідно перевірити за каталогом критеріїв у кожному конкретному випадку.  
 

• Не дозволяється встановлення однощоглових пристроїв в громадських зонах.  
 

• Не дозволяється встановлення гральних споруд, якщо попередньо не було 

проведено експертної оцінки їх виробників якості яких (готові об’єкти 

виробників). 
 

Інше обладнання  
 

• Використання металевих огорож Legi-R-fit мінімальної висоти 0,80 м. 
 

• Виступи паркану слід загнути вниз. 
 

• Використання двійчастих воріт Legi при встановленні огорожі від собак, при 

цьому уздовж пішохідних доріжок ворота мають бути відсунути назад на свою 

ширину.  
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З метою уникнення повного розчиняння воріт в кутах розкриття 90° встановити 

круглі фіксатори із пластику вторинної переробки.   
 

• Встановлення парканів для уловлювання м’ячів фірми SKS висотою мінімум 
4,00 м (за необхідності - 5,00 м) 

 
• Встановлення стандартних лавок згідно технічним кресленням (лавки із 

вторинних матеріалів із спинкою, довжина 2,10 м; доставка за рахунок 

замовника). 
 

• Встановлення нових корзин для паперу відбувається за узгодженням із КП 70. 
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6.3 Технічні креслення 
 

Розташування дерева на ділянках з покриттям                                                                                            Технічне креслення                
                                            

 
 
Горизонтальна проекція 

 
 

                                                                      лінія розрізу 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розріз  

 
 
 
 
 
 
 

 
Усі розміри наведені в см та м  

Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 

колода, розпилена уздовж 

тринога із кругляками, Ø 8-10 см, довжина – 3,5м 

бортовий камінь 

вентиляція коріння  
насадка із алюмінієвого лиття 100х100 мм 
перфорована труба, Ø 100мм, довжина – 1500мм 

шар асфальтобетонного покриття 
несучий бетонний шар 
геотекстиль Руно 

лінія зчеплення 
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Розташування дерева в зонах для паркування – гравійне покриття                           Технічне креслення                                                                                                      
                                            

 
Горизонтальна проекція 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розріз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усі розміри наведені в см та м  
Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 
 

 

лінія розрізу 

колода, розпилена уздовж 

тринога із кругляками, Ø 8-10 см, довжина – 3,5м 

*Субстрат для дерев: 
25% пісок Рейну 0/1  
походження - Оттерштадт 
50% пісок із регіону Рейн-Майн 0/8, 
походження Майнц-Вайзенау 
25% Оргабо 0/4 
дистриб’ютор у Дармштадті 
 
 

один шар субстрату гравійного покриття  
15-25 см 

*субстрат для лунки, здатність до 
ущільнення, бажано 24м3 

зчеплення із вертикальними та 
горизонтальними стінками лунки 

оточуючий ґрунт 
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Розташування дерева на ділянках з покриттям – стандартна вентиляція    Технічне креслення                                                                                                                            
                                            

 
Горизонтальна проекція 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розріз 

 
 

 
 

Усі розміри наведені в см та м  
Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 
 
 

 

лінія розрізу 

колода, розпилена уздовж 

тринога із кругляками, Ø 8-10 см, довжина – 3,5м 

вентиляція коріння  
насадка із алюмінієвого лиття 100х100 мм 
закрита труба, Ø 100мм 

бортовий камінь 

*Субстрат для дерев: 
25% пісок Рейну 0/1  
походження - Оттерштадт 
50% пісок із регіону Рейн-Майн 0/8, 
походження Майнц-Вайзенау 
25% Оргабо 0/4 
дистриб’ютор у Дармштадті 
 
 

закріплене покриття ділянки 

геотекстиль Руно 

*субстрат для лунки, здатність до 
ущільнення, бажано 24м3 

 зчеплення із вертикальними та 
горизонтальними стінками лунки 

оточуючий ґрунт 

Застосування:  
розташування окремого дерева 
при відкритому пристовбурному 
колі < 16 м2 
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Розташування дерева на ділянках з покриттям – глибока вентиляція                      Технічне креслення                                                                                                                      
                                            

 
 
Горизонтальна проекція 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усі розміри наведені в см та м  
Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 

лінія розрізу 

Розріз 

колода, розпилена уздовж 

тринога із кругляками, Ø 8-10 см, довжина – 3,5м 

вентиляція коріння  
насадка із алюмінієвого лиття 100х100 мм 
закрита труба, Ø 100мм, до дна лунки 

зчеплення із вертикальними та 
горизонтальними стінками лунки 

бортовий камінь 

*Субстрат для дерев: 
25% пісок Рейну 0/1  
походження - Оттерштадт 
50% пісок із регіону Рейн-Майн 0/8, 
походження Майнц-Вайзенау 
25% Оргабо 0/4 
дистриб’ютор у Дармштадті 
 
 

*субстрат для лунки, здатність до 
ущільнення, бажано 24м3 

закріплене покриття ділянки 

геотекстиль Руно 

оточуючий ґрунт 

лінія обмеження 

перфорована вентиляційна труба, DN100 

отвір 

наповнення субстратом (крупнопористий гравій) 

Застосування:  
розташування окремого дерева з лінією 
обмеження або вузькою прикореневою зоною  
при відкритому стовбурному колі < 16 м2 
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Розташування дерева на ділянках з покриттям – лункова вентиляція                     Технічне креслення                                                                                                                      
                                            

 
Горизонтальна проекція 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Розріз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усі розміри наведені в см та м  
Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 

лінія розрізу 

колода, розпилена уздовж 

тринога із кругляками,  
Ø 8-10 см, довжина – 3,5м 

вентиляція коріння  
насадка із алюмінієвого лиття 100х100 мм 
перфорована труба, Ø 100мм, довжина – 1500мм 

зчеплення із вертикальними та 
горизонтальними стінками лунки 

*Субстрат для дерев: 
25% пісок Рейну 0/1  
походження - Оттерштадт 
50% пісок із регіону Рейн-Майн 0/8, 
походження Майнц-Вайзенау 
25% Оргабо 0/4 
дистриб’ютор у Дармштадті 
 
 

*субстрат для лунки, здатність до 
ущільнення, бажано 24м3 

закріплене покриття ділянки 

геотекстиль Руно 

оточуючий ґрунт 

траншейна вентиляція 

тр
ан

ш
ея

 д
ля

 в
ен

ти
ля

ці
ї 

бортові камені 

Застосування:  
розташування окремого дерева з 
вузькою прикореневою зоною 
при відкритому стовбурному колі < 16 м2 
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Захисна скоба в лунці для дерева                                                                                                                            Технічне креслення                                                                                                                      
                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усі розміри наведені в см та м  

Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 

труба Ø 2’’ = 60,3мм 
товщина стін 2,6 мм 

вторинний  
матеріал 

захисне покриття лунки 8 см 

пісок 4 см 
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Стандартна модель лавки                                                                                                                                                    Технічне креслення                                                                                                                      
                                            

 

 
 
 
 

 
Усі розміри наведені в см та м  

Департамент зелених зон та охорони довкілля 

 

гравій 0/32 в’язкий 

вид з боку 
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